
1 Ručné koliesko (PA-GR) s vysokou mechanickou pevnosťou a ergonomickým držadlom pre optimálnu 

ovládateľnosť.

2 Integrovaný nastaviteľný obmedzovač krútiaceho momentu, ktorý zabraňuje nadmernému stlačeniu 

membrány a vždy zaručuje minimálny prietok tekutiny.

3 Optický ukazovateľ polohy dodávaný ako štandard.

4 Kryt v PA-GR s maticami z ušľachtilej ocele je plne chránenými plastovými zátkami na odstránenie zón, 

kde sa môžu hromadiť nečistoty. Nachádza sa tu vnútorná kruhová a symetrická membránová tesniaca 

oblasť.

5 Skrutky z ušľachtilej ocele môžu byť  vložené zhora.

6 Závitové kovové vložky na ukotvenie ventilu.

Konštrukcia Kompaktný membránový ventil 

Veľkosť DN 12 ÷ 15

Nominálny tlak PN 6 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu telo PVC-U, kryt a ručné koliesko PA-GR

Tesniaci materiál EPDM, FPM, PTFE

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie, pneumatický pohon

PVC-U Armatúry

Membránové ventily Kompakt CM DN 12÷15

Technická špecifikácia
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