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FRIALEN® BEZPEČNOSTNÉ ELEKTROTVAROVKY 
PRÍPOJKOVÉ NAVŔTAVACIE ARMATÚRY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PE 100 SDR 11 
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)/1 0 bar (plyn) 
 
 

d1 d2 Obj. č. Skladom 
Bal. 

kartón 
Bal. 
paleta 

d3 L t1 t2 z1 z2 z3 B1 B2 SW 
Vŕtanie 
Ø da 

Hmotno
sť 

kg/ks 
40 20 612630  1 30 240 50 120  50  66  32  105  8 85  136  17  25  0,370  

40 25 616473  1 30 240 50 120  50  83  32  122  8 85  136  17  25  0,380  

40 32 616474  1 30 240 50 120  50  86  32  125  8 85  136  17  25  0,385  

50 20 616475  1 28 224 50 120  50  66  37  108  8 95  136  17  25  0,385  

50 25 612702  1 28 224 50 120  50  83  37  125  8 95  136  17  25  0,390  

50 32 615080  1 28 224 50 120  50  86  37  128  8 95  136  17  25  0,400  

63 20 612631  1 20 160 50 130  50  66  51  100  10 108  146  17  25  0,450  

63 25 612633  1 20 160 50 130  50  83  51  118  10 108  146  17  25  0,460  

63 32 612632  1 20 160 50 130  50  86  51  123  10 108  146  17  25  0,465  

63 63 616334  1 20 160 50 160  50  115  51  165  10 108  146  17  30  0,635  

75 32 616482  1 24 192 50 130  50  86  57  126  10 120  146  17  25  0,485  

90 20 616483  1 14 112 50 160  50  66  66  106  10 137  170  17  30  0,600  

90 25 616484  1 14 112 50 160  50  83  66  123  10 137  170  17  30  0,610  

90 32 612634  1 14 112 50 160  50  86  66  126  10 137  170  17  30  0,615  

90 63 612701  1 14 112 50 160  50  115  66  168  10 137  170  17  30  0,730  

110 20 616487  1 14 112 50 160  50  66  76  111  10 152  170  17  30  0,620  

110 25 616488  1 14 112 50 160  50  83  76  128  10 152  170  17  30  0,625  

110 32 612637  1 14 112 50 160  50  86  76  134  10 152  170  17  30  0,630  

110 63 612624  1 14 112 50 160  50  115  76  175  10 152  170  17  30  0,780  

125 20 616491  1 12 96 50 160  50  66  83  111  10 167  170  17  30  0,650  

125 25 616492  1 12 96 50 160  50  83  83  131  10 167  170  17  30  0,655  

125 32 612649  1 12 96 50 160  50  86  83  138  10 167  170  17  30  0,670  

125 63 612309  1 12 96 50 160  50  115  83  180  10 167  170  17  30  0,800  

140 32 616495  1 12 96 50 160  50  86  91  141  10 170  170  17  30  0,700  

140 63 616496  1 12 96 50 160  50  115  91  185  10 170  170  17  30  0,830  

160 20 616497  1 10 80 50 160  50  66  106  108  10 195  186  17  30  0,730  

160 25 616498  1 10 80 50 160  50  83  106  128  10 195  186  17  30  0,735  

160 32 612641  1 10 80 50 160  50  86  106  137  10 195  186  17  30  0,745  

160 63 612650  1 10 80 50 160  50  115  106  185  10 195  186  17  30  0,875  

180 20 616501  1 10 80 50 190  50  66  116  110  10 203  186  17  30  0,785  

180 25 616502  1 10 80 50 190  50  83  116  132  10 203  186  17  30  0,790  

180 32 612651  1 10 80 50 190  50  86  116  141  10 203  186  17  30  0,790  

180 63 612652  1 10 80 50 190  50  115  116  188  10 203  186  17  30  0,940  

200 32 612654  1 8 64 50 190  50  86  126 144  10 205  186  17  30  0,810  

200 63 612659  1 8 64 50 190  50  115  126 190  10 205  186  17  30  0,950  

225 32 612657  1 8 64 50 190  50  86  138 146  10 214  186  17  30  0,835  

225 63 612655  1 8 64 50 190  50  115  138 197  10 214  186  17  30  0,980  

 
FRIALEN navŕtavacie armatúry d 40 + d 50 sa používajú pre rúry SDR 11 a ≥ d 63 pre rúry SDR 11 až 17,6.              
Rešpektujte záväzné označenie priamo na výrobku. 
 
 
 

DAA 
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Dôležité informácie o používaní našich výrobkov náj dete na nasledujúcej strane. 
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Oblasti použitia 
 

FRIALEN prípojkové navŕtavacie armatúry DAA sa 
používajú ako odbočkové armatúry a môžu sa navárať na 
potrubia bez tlaku alebo pod tlakom. 
 
Pokyny na spracovanie 
 

Zvarové spoje na hlavných a prípojkových potrubiach z    
PE HD s FRIALEN prípojkovými navŕtavacími armatúrami 
sú vďaka tvarovkám FRIALEN tesné a odolné voči 
pozdĺžnemu namáhaniu. 
 
Sedlové tvarovky s extra dlhou odbočkou sa pripravujú na 
montáž podľa všeobecných požiadaviek (pozri Návod na 
montáž pre FRIALEN bezpečnostné elektrotvarovky pre 
domové prípojkové a hlavné potrubia do d 225 - odstránenie 
zoxidovanej vrstvy a očistenie). 
 
Vďaka inovatívnemu a patentovanému upínaciemu 
mechanizmu je možné FRIALEN prípojkové navŕtavacie 
armatúry DAA inštalovať na potrubie z PE HD bez náradia, 
rýchlo a bezpečne, a to aj v prípade, ak sú rúry z PE oválne 
alebo sa pod tlakom rozpínajú. 
 

 
Dostato čné dôvody v prospech FRIALEN nav ŕtavacích 
armatúr DAA: 
 
■  Kompaktná konštrukcia 
 

■  Jednoduchá a spoľahlivá montáž bez náradia vďaka 
patentovanej rýchloupínacej páke 

 

■  Elastické upínacie zariadenie spoľahlivo pokrýva 
tolerancie rúry a zabezpečuje optimálny, rovnomerný 
nárast tlaku taveniny pri zváraní.  

 

■  Montáž bez skružovacích strmeňov a špeciálneho 
náradia 

 

■  Navŕtavacia armatúra ako celok sa skladá z niekoľkých 
súčastí 

 

■  Pre navŕtanie a montáž zátky stačí len univerzálny kľúč 
SW17 

 

■  Beztrieskové navŕtanie 
 

■  Bezúnikové navŕtanie plynového potrubia pod 
prevádzkovým tlakom do 10 bar 

 

■  Vynaloženie minimálnej sily pri navŕtaní 
 

■  Bezpečné uloženie vyvŕtaného kusu vo vrtáku 
 

■  Spoľahlivé vedenie vrtáku počas navŕtania aj pri veľkých 
hrúbkach steny potrubia a nízkych teplotách 

 

■  Odolná horná a dolná zarážka pre vrták s integrovanou 
poistkou proti pretáčaniu 

 

■  Široká zóna zvárania 
 

■  Domček armatúry je možné po navŕtaní uzavrieť 
klenutým dnom  

 

■  Dĺžka predĺženej odbočky je nadimenzovaná pre dve 
zvárania 

 

■  Dodatočný čiarový kód pre spätné sledovanie súčiastky 
(Traceability-coding) 

 

■  Jednoduché načítanie oboch čiarových kódov pomocou 
čítacieho pera alebo skenera vďaka prístupnému 
umiestneniu na rýchloupínacej páke.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAA 


