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FRIALEN® BEZPEČNOSTNÉ ELEKTROTVAROVKY 
PRÍPOJKOVÉ NAVŔTAVACIE ARMATÚRY AKO SADA             
S PRIBALENOU OBJÍMKOU MB 

 

 

 

 

 

 

PE 100 SDR 11 
Maximálny povolený prevádzkový tlak 16 bar (voda)/1 0 bar (plyn) 
 

d1 d2 Obj. č. Skladom  
Bal. 

kartón 
Bal. 

paleta 
d3 L t1 t2 z1 z2 z3 B1 B2 SW 

Vŕtanie 
Ø da 

Hmotnosť 
kg/ks 

63  40 616472 1 20 160 50 160 50 115 51 165 10 108 146 17 30 0,855 

90  40 615656 1 14 112 50 160 50 115 66 168 10 137 170 17 30 0,950 

90  50 616476 1 14 112 50 160 50 115 66 168 10 137 170 17 30 0,960 

110  40 615662 1 14 112 50 160 50 115 76 175 10 152 170 17 30 1,000 

110  50 616477 1 14 112 50 160 50 115 76 175 10 152 170 17 30 1,010 

125  40 615668 1 12 96 50 160 50 115 83 180 10 167 170 17 30 1,020 

125  50 616478 1 12 96 50 160 50 115 83 180 10 167 170 17 30 1,030 

140  50 616479 1 12 96 50 160 50 115 91 185 10 170 170 17 30 1,060 

160  40 615675 1 10 80 50 160 50 115 106 185 10 195 186 17 30 1,095 

160  50 616480 1 10 80 50 160 50 115 106 185 10 195 186 17 30 1,105 

180  50 616481 1 10 80 50 190 50 115 116 188 10 203 186 17 30 1,170 

200  50 616485 1 8 64 50 190 50 115 126 190 10 205 186 17 30 1,180 

225  50 616486 1 8 64 50 190 50 115 138 197 10 214 186 17 30 1,210 

 
FRIALEN navŕtavacie armatúry ≥ d 63 sa používajú pre rúry SDR 11 až 17,6. Rešpektujte záväzné označenie priamo na výrobku. 
 
d2: s redukciou MR d 63/40 alebo MR d 63/50; d2 = rozmer domového prípojného potrubia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité informácie o používaní našich výrobkov náj dete na nasledujúcej strane. 
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Oblasti použitia  
 

FRIALEN prípojkové navŕtavacie armatúry DAA sa používajú 
ako odbočkové armatúry a môžu sa navárať na potrubia bez 
tlaku alebo pod tlakom. Predĺžená odbočka s priemerom d 63 
sa môže zmenšiť priloženou redukciou na domové prípojné 
potrubie d 40 alebo d 50. 
 
Pokyny na spracovanie 
 

Zvarové spoje na hlavných a prípojkových potrubiach z PE HD 
s FRIALEN prípojkovými navŕtavacími armatúrami sú 
vďaka tvarovkám FRIALEN tesné a odolné voči pozdĺžnemu 
namáhaniu. 
 
Sedlová tvarovka s extra dlhou odbočkou sa pripravujú na 
montáž podľa všeobecných požiadaviek (pozri Návod na 
montáž pre FRIALEN bezpečnostné elektrotvarovky pre 
domové prípojkové a hlavné potrubia do d 225 - odstránenie 
zoxidovanej vrstvy a očistenie). 
 
Vďaka inovatívnemu a patentovanému upínaciemu 
mechanizmu je možné FRIALEN prípojkové navŕtavacie 
armatúry DAA inštalovať na  potrubie z PE HD bez náradia, 
rýchlo a bezpečne, a to aj v prípade, ak sú rúry z PE oválne 
alebo sa pod tlakom rozpínajú. 
 

 

Dostato čné dôvody v  prospech FRIALEN nav ŕtavacích 
armatúr DAA ako sady: 
 
■  Kompaktná konštrukcia 

■   Jednoduchá a spoľahlivá montáž bez náradia vďaka  
patentovanej rýchloupínacej páke 

■  Elastické upínacie zariadenie spoľahlivo pokrýva 
tolerancie rúry a zabezpečuje optimálny, rovnomerný 
nárast tlaku taveniny pri zváraní.  

■  Montáž bez skružovacích strmeňov a špeciálneho 
náradia 

■  Navŕtavacia armatúra ako celok pozostáva z niekoľkých 
súčastí 

■  Pre navŕtanie a montáž zátky stačí len jeden univerzálny 
kľúč SW17   

■  Beztrieskové navŕtanie 

■  Bezúnikové navŕtanie plynového potrubia pod 
prevádzkovým tlakom do 10 bar 

■ Vynaloženie minimálnej sily pri navŕtaní 

■ Bezpečné uloženie vyvŕtaného kusu vo vrtáku 

■ Spoľahlivé vedenie vrtáku počas navŕtania aj pri veľkých 
hrúbkach steny potrubia a nízkych teplotách 

■ Odolná horná a dolná zarážka pre vrták s integrovanou 
poistkou proti pretáčaniu 

■  Široká zóna zvárania 

■ Domček armatúry je možné po navŕtaní uzavrieť 
klenutým dnom  

■ Dĺžka predĺženej odbočky je nadimenzovaná pre dve 
zvárania 

■ Dodatočný čiarový kód pre spätné sledovanie súčiastky 
(Traceability-coding) 

■ Jednoduché načítanie oboch čiarových kódov pomocou 
čítacieho pera alebo skenera vďaka prístupnému 
umiestneniu na rýchloupínacej páke.  
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