
1 Vysunutý optický ukazovateľ polohy s vysokou viditeľnosťou je chránený priehľadným uzáverom s tesniacim            

O-krúžkom.

2 Označovací systém  umožňuje identifikovať ventil v systéme podľa konkrétnych potrieb.

3 Systém DIALOCK®: inovatívne ručné koliesko s patentovaným okamžitým a ergonomickým ovládacím 

uzamykateľným zariadením, ktoré umožňuje nastavenie a uzamknutie vo viac ako 300 polohách.

4 Ručné koliesko a kryt s vysokou mechanickou pevnosťou a chemicky odolným PP-GR, ktoré poskytujú úplnú 

ochranu tým, že izolujú všetky vnútorné kovové časti od kontaktu s externými činidlami.

5 Plávajúci čap medzi riadiacou skrutkou a membránou, aby sa zabránilo koncentrovaným zaťaženiam, zlepšilo 

utesnenie a predĺžila jeho životnosť.

6 Nový dizajn vnútorného priestoru ventilu: podstatne zvýšený koeficient prietoku a znížený pokles tlaku. Stupeň 

výkonnosti umožňuje znížiť veľkosť a hmotnosť ventilu.

7 Linearita nastavenia: vnútorné profily ventilu výrazne zlepšujú svoju charakteristickú krivku, čo vedie k veľmi 

citlivému a presnému nastaveniu pozdĺž celého zdvihu uzáveru.

8 Konzolové ukotvenie integrované v tele, so závitovými kovovými vložkami umožňujúcimi jednoduchú montáž na 

panel alebo na stenu pomocou montážnej dosky PMDK ( k dispozícii ako príslušenstvo).

Konštrukcia Membránový ventil s maximálnym prietokom a uzamykateľným ručným kolieskom DIALOCK®

Veľkosť DN 15 ÷ 65

Nominálny tlak PN 10 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu telo PVC-U, kryt a ručné koliesko PP-GR, uzáver ukazovateľa polohy PVC

Tesniaci materiál EPDM, FPM, PTFE (na vyžiadanie NBR)

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie, pneumatický pohon

PVC-U Armatúry

Membránové ventily DK DN15÷65

Technická špecifikácia
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