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Canusa E primer 
Epoxid pre výbornú trojvrstvovú ochranu proti koróz ii 
 

Opis: Canusa E primer je špeciálny 100% bezrozpúšťadlový  
 dvojzložkový epoxid. 
 

Doporučené použitie: Jedná sa o primer pre trojvrstvový systém dokonalej antikoróznej ochrany 
zvarových spojov oceľových potrubí. Použitím doporučenej metódy Canusa 
vtlačením E primeru do ocele umožňuje pracovníkovi „predbežnú inšpekciu“ 
spoja pred nasadením rukáva. Toto poskytuje istotu, že potrubie je plne chránené 
a nedôjde k posunutiu a vystaveniu koróznej kontaminácii počas napasovania  
a zmršťovania pri montáži rukáva.  

 

Farba: čierna 
 

Obsah objemových častíc: 100% 
 

Podiel váhových častíc: 100% 
 

Zmiešavací pomer: (objemovo) 4 diely bázy k 1 dielu aktivátora 
 (hmotnostne) 6,1 dielov bázy k 1 dielu aktivátora 
 

Typické pokrytie: pokrytie 5,3m2/l sa dosiahne pri hrúbke 6 tisícin palca 
 (0,15 mm) pri stratovom faktore 20%. 
 

Špecifická hmotnosť: E primer báza - 1,58 ± 0,03 (ASTM D 1475) 
 E primer aktivátor - 1,08 ± 0,02 (ASTM D 1475) 
 

Viskozita: E primer báza - 14 000 ± 2 000 cps pri 60°C pri 10 rpm 
 E primer aktivátor - 30 ± 3 s (ASTM D 1200) pri 25°C 
 

Typická hrúbka: 4 – 6 tisícin palca (0,10 – 0,15 mm) 
 

Počet pokrytí: jedno 
 

Doba tuhnutia: 20 min. pri 23°C/73°F 
 

Skladovateľnosť: 2 roky pri 23°C, bez prístupu priameho slnečného 
 svetla. Životnosť sa znižuje zvyšovaním teploty. 
 

Bod vzplanutia: E primer báza - 93°C /200°F 
 E primer aktivátor - 92°C /198°F 
 

Riedidlo: nerozpúšťa sa  
 

Min. teplota tvrdnutia: 10°C /50°F 
 

Bezpečnostné predpisy: S produktom zachádzajte opatrne. Pred použitím a počas užívania sa riaďte 
všetkými bezpečnostnými nálepkami na balení a nádržiach, materiálovými 
bezpečnostnými listami Canusa a všetkými miestnymi a vnútroštátnymi 
bezpečnostnými predpismi. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc. Vyhýbajte sa vdýchnutiu výparov rozpúšťadla a farby, rovnako kontaktu 
s pokožkou, alebo očami. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch  
a zabezpečte dostatočné nútené vetranie, ak sa pracuje v uzavretých priestoroch, 
resp. nedochádza k pohybu vzduchu. Vždy urobte opatrenia proti ohňu  
a explózii.  
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Návod na výber produktu  
 

Aplikácia  
1. Pripravte povrch potrubia tak, ako je opísané v návode na inštaláciu produktu 
2. Nalejte tvrdidlo do bázy v určenom pomere, zmiešajte po dobu minimálne 30 sek., 

aby sa dosiahla homogénna zmes 
2A Množstvá komponentov epoxidu 

 
2B Príprava epoxidovej zmesi 

 
3. Zmiešanú masu na premiestnine pomocou rukavíc na rúru.  
4. Epoxidový primer naneste v rovnakej hrúbke po celom obvode rúry s použitím 

hubky. 

 

Použitie e poxidu  300 mm (12'') pokrytie  
a hrúbka epoxidu 150 µµµµm 

Vonkajší 
priemer 
potrubia 

Potrebný 
objem 
/ml/ 

Spojov na 

mm in báza 
akti- 
vátor 

US 
galón 
bázy* 

170ml 
kitu** 

115 4 1/2 16 4 195 8 
170 6 5/8 24 6 130 5 1/4 
230 8 5/8 32 8 97 4 
280 10 3/4 40 10 78 3 1/4 
315 12 3/4 44 11 70 3 
355 14 52 13 69 2 1/2 
400 16 56 14 60 2 1/4 
450 18 64 16 55 2 
500 20 72 18 43 1 3/4 
610 24 88 22 35 1 1/2 
760 30 108 27 28 1 1/4 
915 36 132 33 23 1 
1060 42 152 38 20 3/4 
1220 48 172 43 18 3/4 
1420 56 200 50 15 5/8 
1520 60 216 54 14 1/2 

Množstvo epoxidu potrebné na pokrytie rúry 300 mm (12''). 
Iné pokrytia dostaneme vydelením množstva zodpovedajúceho 
inému priemeru číslom 12 a vynásobením pokrytím rúry 
v palcoch.  
Napríklad: 
200 mm (8'') pokrytie na rúre s polomerom 610 mm 
Báza: 88 ml × 8 ÷ 12 = 60 ml bázy 
Aktivátor:  22 ml × 8 ÷ 12 = 15 ml bázy 
* - objemový zmiešavací pomer bázy a aktivátora je 4 : 1 
** - vzhľadom na obmedzujúcu dobu tuhnutia je nepraktické 
používať na zložité spoje jeden kit 

Ako objednáva ť 
Epoxy BP jednotka 

BP jednotky obsahujú predmerané množstvá E Primer bázy a aktivátora v bublinkovom balení. 
Príslušenstvo k aplikácii (rukavice a aplikačná hubka) musí byť zabezpečené zvlášť).  

Epoxy BP kit 
BP kity obsahujú predmerané množstvá E Primer bázy a aktivátora v bublinkovom balení, pár latexových 
rukavíc a aplikačnú hubku.  

Veľké balenie epoxidu 
Veľké balenie je k dispozícii v množstvách v mierke US galón. Zmiešavací pomer bázy a aktivátora  
je 4 : 1. 1 US Galón = cca 3,79 l. 

Príslušenstvo k veľkým baleniam 
Príslušenstvo (aplikačné príslušenstvo, dávkovacie pumpy, atď) sú v ponuke pre ľahšie zmiešavanie 
a prípravu v teréne.  

 

Označenie produktu Obsah balenia 

E Primer BP Unit 170 ml 136 ml bázy, 34 ml aktivátora 

E Primer BP Unit 170 ml 136 ml bázy, 34 ml aktivátora, latexové rukavice, aplikačná hubka 

E Primer Base – 1 US Gal 1 US galón (3,79 l) bázy 

E Primer Base – 5 US Gal 5 US galónov (18,9 l) bázy 

E Primer Cure – 1/4 US Gal 1/4 US galóna (0,95 l) aktivátora 

E Primer Cure – 1 US Gal 1 US galón (3,79 l) aktivátora 

Primer Cure – 5 US Gal 5 US galónov (18,9 l) aktivátora 

Primer Appl. – BP Units small ∅∅∅∅ 100 aplikačných hubiek, 2 páry latexových rukavíc 

Primer Appl. – BP Units large ∅∅∅∅ 200 aplikačných hubiek, 4 páry latexových rukavíc 

Primer Appl. Access. Bulk small ∅∅∅∅ 
100 12-uncových misiek, 100 4-uncových misiek, 2 páry latexových rukavíc, 100 aplikačných hubiek, 
100 miešacích tyčiniek 

Primer Appl. Access. Bulk large ∅∅∅∅ 
100 26-uncových misiek, 100 12-uncových misiek, 2 páry latexových rukavíc, 200 aplikačných hubiek, 
100 miešacích tyčiniek 

Epoxy dispensing pump - 5 US Gal Dávkovacia pumpa zostrojená pre 5 US galónový kontajner E Primer bázy alebo aktivátora. 


