
1 Ergonomická multifunkčná páka z PVC s možnosťou rýchleho ovládania, stupňovité nastavenie

v 12 polohách (každých 7,5 °). 180 ° reverzibilná montáž.

2 Užívateľský označovací systém zabudovaný v module LCE na páke zloženej z priehľadnej ochrannej

krytky a prispôsobiteľného držiaka štítkov s LSE setom (k dispozícii ako príslušenstvo). Označenie

umožňuje identifikovať ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

3 Vŕtaný otvor s oválnymi drážkami, ktoré umožňujú spojenie s prírubami podľa viacerých medzinárodných

noriem.

4 Vymeniteľná vložka s dvojitou funkciou tvorby hydraulického tesnenia a izolácie tela z tekutiny.

Jednodielna horná príruba s nosičom PVC-U. Vŕtanie podľa normy ISO 5211 pre priamy pohon:                                                                                                                   

DN 40 ÷  65 : F05

DN 80 ÷  150 : F07

DN 200 : F10

Konštrukcia Obojsmerný centrický klapkový ventil

Veľkosť DN 40 ÷ 200

DN 40 ÷ 20 : PN 16 s vodou pri teplote 20°C                                           

DN 65 ÷ 200 : PN 10 s vodou pri teplote 20°C    

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu
telo PVC-U, disk PVC-U, hriadeľ C45 uhlíková zinkom galvanizovaná oceľ  ( na vyžiadanie AISI 316 

ušľachtilá oceľ )
Tesniaci materiál Materiál vložky: EPDM, FPM. Na požiadanie NBR

Možnosti ovládania Ručná ovládaná páka: Gearbox, pneumatický pohon, elektrický pohon

Nominálny tlak

Technická špecifikácia

PVC-U Armatúry

Klapkové ventily FE DN 40÷200
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