


FWSG 63

je v oblasti pripravy potrubi

na zvaranie elektrotvarovkami
v dimenziach d 20 az d 63 op-
timalnym rieSenim. Setri Gas,
namahu a poskytuje optimalny
vysledok.

Vodiace a podporné valCe-

Ky uchytia malé potrubia do
bezpecnej polohy vzhladom
na lapaci n6z, vdaka comu
nedochadza k naklapaniu, ani
vzprieceniu.

Pruzné ulozZenie lapacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného lupa-
nia bez prekryvania lGpaného
povrchu, s presnou hribkou
lGpanej vrstvy.

Kompaktné naradie
FWSG

d20-d63
Naradie Katalég
FWSG 63 613 305

Suprava FWSG 63 613 316
+ FWSG 225

Nevyhnutny nastroj
pre RC rary!

Konstrukcia nastroja umoznuje
pracovat s rarami a aj tyCami.




FWSG 225

je v oblasti pripravy potrubi
na zvaranie elektrotvarovkami
v dimenziach d 75 az d 225
optimalnym rieSenim. Setri
¢as, namahu a poskytuje opti-
malny vysledok.

Vodiace a podporné valCe-

ky uchytia stenu potrubia do
bezpecnej polohy vzhladom
na lupaci n6z, vdaka Comu
nedochadza k naklapaniu, ani
vzprieCeniu.

Dodava a servis zabezpecuje
MIVA, s.r.o0.

d 75 -d 225
FWSG 225 613 311

Suprava FWSG 63 613 316
+ FWSG 225

Nevyhnutny nastroj
pre RC rary!

Pruzné uloZenie lupacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného lupa-
nia bez prekryvania lupaného
povrchu, s presnou hrdbkou
[Gpanej vrstvy.

FWSG 225 si bez problémov
poradi aj s ovalnymi rdrami.

FRIATEC



FWSG 710

LUpaci nastroj slizi na odstra-
nenie degradovanej vrstvy,
ktora sa vytvori na povrchu
PE rur pocas skladovania. Je
ur€eny na pracu s potrubiami
priemeru d 250 az d 710 mm.

Riadne rovnomerne a suvislé
odstranenie degradovanej vrs-
tvy pred zvaranim je nevyhnut-
nou podmienkou na vytvorenie
homogénneho zvaru.

Pruzné ulozZenie lapacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného lapa-
nia bez prekryvania lGpaného
povrchu, s presnou hribkou
lGpanej vrstvy.

na opracovanie rar:

d 250 -d 710
FWSG 710L 613 642
FWSG 710S 613 639

Pouzitie llpacieho néstroja je
zvlast délezité pri praci s rara-
mi HD PE v prevedeni RC!

FWSG 710S

Umozni olapat raru v dizke
zodpovedajucej polovicnej
Sirke tvarovky (len zvéaraciu
zonu).

FWSG 710L
Umozni olupat raru v celej
dizke tvarovky, ¢o sa vyuZije
v pripadoch, ak je nevyhnutné
pred zvaranim nasunut celd
tvarovku na raru.

Nasadit — Upnat' — Olupat’
Lahko, spolahlivo, bez namahy

Vzdy dokonaly vysledok




FWSG 900L

LUpaci nastroj slizi na odstra-
nenie degradovanej vrstvy,
ktora sa vytvori na povrchu
PE rur pocas skladovania. Je
ur€eny na pracu s potrubiami
priemeru d 630 az d 900 mm.

Umozni oltpat rdru v celej
dizke tvarovky, ¢o sa vyuZije
v pripadoch, ak je nevyhnutné
pred zvaranim nasunut cell
tvarovku na raru.

Riadne rovnomerne a suvislé
odstranenie degradovanej vrs-
tvy pred zvaranim je nevyhnut-
nou podmienkou na vytvorenie
homogénneho zvaru.

Dodava a servis zabezpecuje
MIVA, s.r.o0.

Néradie ~ Katalég

FWSG 900L 613644

Nevyhnutny nastroj
pre RC rury!

Pouzitie llpacieho néastroja je
zvlast délezité pri praci s rara-
mi HD PE v prevedeni RC!

Pruzné uloZenie lupacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného ldpa-
nia bez prekryvania lGpaného
povrchu, s presnou hrdbkou
lUpanej vrstvy.

Dodava sa s nahradnym

noZzom a olejovym sprejom
FRIATEC - PFSP

FRIATEC



FWSG RA

LUpaci nastroj je urCeny na
odstranenie degradovanej
vrstvy, ktora sa vytvori na
povrchu PE rar po€as sklado-
vania, Specialne na sedlovych
odbockovych tvarovkach, ako
DAA, DAYV, SA.

Vzhladom na konStrukciu

a dizku zaberu je vhodny aj na
olGpanie rary pri zvarani predi-
Zenych spojok FRIALONG.

Riadne rovnomerne a suvislé
odstranenie degradovanej vrs-
tvy pred zvaranim je nevyhnut-
nou podmienkou na vytvorenie
homogénneho zvaru.

Lupaci nastroj FWSG RA je

uréeny na pracu s jednym
priemerom rury.

na opracovanie rar:

PouZzitie llpacieho néstroja je
zvlast délezité pri praci s rura-
mi HD PE v prevedeni RC!

Pruzné uloZenie lupacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného lupa-
nia bez prekryvania lGpaného
povrchu, s presnou hrubkou
lGpanej vrstvy.

Nasadit — Upnat' — Olupat’
Lahko, spolahlivo, bez namahy

VZzdy dokonaly vysledok




FWSG SE

LUpacie nastroje FWSG SE su
ur€ené na odstranenie degra-
dovanej vrstvy, ktora sa vy-
tvori na povrchu PE rar poCas
skladovania.

Su optimalizované na pripravu
povrchu rur pre sedlové tva-
rovky. Mozno ich vSak pouzit
aj na upravu koncov rur.

Riadne rovnomerne a suvislé
odstranenie degradovanej vrs-
tvy pred zvaranim je nevyhnut-
nou podmienkou na vytvorenie
homogénneho zvaru.

Lupaci nastroj FWSG SE je
ur€eny na pracu s jednym
priemerom rury.

Dodava a servis zabezpecuje
MIVA, s.r.o0.

613 562

613 563
BCEIN 613564
613 565

> 613 566
= 613 567
2 613 568
2 613 569
I 613570
| d225 [GEEYZ
B 613572
613 573
613 574

Pouzitie lupacieho nastroja je
zvlast délezité pri praci s rara-
mi HD PE v prevedeni RC!

Pruzné uloZenie lupacich
nozov a automaticky posuv su
zarukou rovnomerného lapa-
nia bez prekryvania lupaného
povrchu, s presnou hrubkou
lGpanej vrstvy.

Konstrukcia nastroja umoznuje
pracovat s rarami a aj tyCami.

FRIATEC




FRIATEC



