Vyrobok:
Vyrobca:

Miesto vyroby:

Ucel poutitia vyrobku:

Technicka Specifikacia:

CANUSA-CPS

A SHAWCOR COMPANY

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. S04/16/0026/70SK

Izolaény material CANUSA — GTS-65, Wrapid Tape (HCA), Wrapid Bond
Izolacny systém Wrapid Bond + Wrapid

CANUSA-CPS a division of ShawCor Ltd.
25 Bethridge Road, Toronto, Ontario, MO9W 1M7, Kanada
455 West Airport Road, Huntswille, Ontario, P1H 1Y7, Kanada

Na ochranu proti koroézii v zemi alebo vo vode uloZzenych ocelovych potrubi
pouzivanych za su¢asného posobenia katddovej ochrany.

STN EN 12068: 2001 Katodicka ochrana. Vonkajsie organické povlaky na
ochranu proti korézii v zemi alebo vo vode ulozenych ocelovych potrubi a

pouzivané pri pésobeni katodickej ochrany. Paskové a zmr$tovacie materialy
Oprava: Oa - Ve 10/2008

Parametre vyrobkov v nasledovnom prehlade:

Zistena porovnavacia

Vyrobok Vlastnost hodnota / skusobny Skuso’lzlna
protokol metoda
GTS-65 Razova odolnost >15) STN EN 12068:2001,
Priloha H
Odolnost proti zatlacovaniu 10 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha G
Priemerny elektricky odpor izolacie >5x 10" Q.m? STN EN 12068:2001,
Priloha G

Odolnost proti strate prilnavosti

vplyvom katddovej ochrany

<8 mm (pri +50 °C)

STN EN 12068:2001,

PrilohaJ

STN EN 12068:2001,

Adhézia k povrchu rary 3,17 N/mm
Priloha C
Adhézia vonk./vonk. vrstva 5,15 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha C
Smykova pevnost 0,20 N/mm? STN EN 12068:2001,

Priloha D




STN EN 12068:2001,

WRAPID TAPE Razova odolnost >15)
(HCA) Priloha H
Odolnost proti zatlacovaniu 10 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha G
Priemerny elektricky odpor izolacie >5x10"° Q.m? STN EN 12068:2001,
Priloha J
Odolnost proti strate prilnavosti ) STN EN 12068:2001,
<12 mm (pri +50 °C)
vplyvom katddovej ochrany Priloha K
Adhézia k povrchu riry 0,46 N/mm STN EN 12068:2001,
Priloha C
Smykova pevnost 0,05 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha D
» . .y , bez zlomov, trhlin STN EN 12068:2001,
Odvinovanie pri nizkych teplotach
alebo oddelenia vrstiev Priloha P
STN EN 12068:2001,
WRAPID BOND |R&zova odolnost >215)
Priloha H
Odolnost proti zatlacovaniu 10 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha G
Priemerny elektricky odpor izolacie >5x10° Q.m’? STN EN 12068:2001,
Priloha J
Odolnost proti strate prilnavosti . STN EN 12068:2001,
<4 mm (pri +50 °C)
vplyvom katddovej ochrany Priloha K
Adhézia k povrchu riry 0,54 N/mm STN EN 12068:2001,
Priloha C
- . L , bez zlomov, trhlin STN EN 12068:2001,
Odvinlovanie pri nizkych teplotach
alebo oddelenia vrstiev Priloha P
STN EN 12068:2001,
IZOLACNY
Razova odolnost >15) Priloha H
SYSTEM
10 2 STN EN 12068:2001,
WRAPID BOND |Odolnost proti zatlacovaniu N/mm Priloha G
+ E
0 2 STN EN 12068:2001,
WRAPID COAT [Priemerny elektricky odpor izolacie 25x10 Q.m Priloha J

Odolnost proti strate prilnavosti

<4 mm (pri +50 °C)

STN EN 12068:2001,

vplyvom katddovej ochrany Priloha K
Smykovéa pevnost 0,06 N/mm? STN EN 12068:2001,
Priloha D
STN EN 12068:2001,
Adhézia k povrchu rary 0,70 N/mm Priloha C

Odvinovanie pri nizkych teplotach

bez zlomov, trhlin
alebo oddelenia vrstiev

STN EN 12068:2001,
Priloha P




Skusku vykonal: o )
TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o. — pobocka KoSice
Krmanova 5, 040 00 Kosice.

Meno: Eva Sturdikova

Funkcia: predseda predstavenstva
Bratislava, 16. januar 2017



