GC puasr

GASCONTROL PLAST, a.s.

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH & 01/2017
podl'a zdkona ¢&. 133/2013 Z. z. z 15. méaja 2013 o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zékona ¢. 91/2016 Z. z.

1.

10.
i

12.

Obchodny ndzov vyrobku: Riry z PE-HD PE 100 v §tandardnom vyhotoveni
a vo vyhotoveni DUALTEC s ochrannou vrstvou z PP

Typ stavebného vyrobku:

Riury z PE-HD, PE 100 ¢ 20 mm aZ ¢ 630 mm, SDR 11 a SDR 17,

v tlakovych radoch PN 10 a PN 16 v §tandardnom vyhotoveni

a vo vyhotoveni DUALTEC na tlakové rozvody pitnej a uZitkovej A

Slovenska norma a predpis vztahujice sa na vyrobok:

- STN EN 12201-1: 2012 Potrubné systémy z palstov na zasob Nu a tlakové kanalizagné potrubia

a stoky. Polyetylén (PE). Cast’ I_V ne,(64 3041)

- STN EN 12201-2+A1: 2015 Potrubné systémy z palstov né zasobovanie vodou a tlakové kanalizatné
potrubia a stoky. Polyetylén (PE). Cast’ 2: Rury (64 304

- Nariadenie vlady SR ¢. 354/2006 Z. z., ktorym sa oviiji poziadavky na vodu uréent na 'udsku
spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na l"l ki s u v zneni Nariadenia vliady ¢. 496/2010 Z. z.

- Vyhlaska MZ SR ¢&. 550/2007 Z. z., ktorou saustanovuju po«drob‘msti o poziadavkach

na vyrobky uréené na styk s pitnou vodou
SK technické postdenie: nebolo vypra%

Zamy3l'ané pouZitie stavebného vyrobk es prlslusnym‘t i §pecifikdciami:
Vyrobok je uréeny na podzemné a pad aplikacie n% vody na l'udsku spotrebu,
n

neupraveni vodu pred jej Gipravo m akové kanali bia a stoky, podtlakové kanalizaéné

systémy a dopravu vody na inéqide

Podmienky pouZitia: preva vy, do 2,5 MPa \r&n eferennej teplote 20 °C
a projektovanej zivotnosti méainitilne 50 rokov‘,Jk \

a) hlavné a vedrlajiie piubzené v zemi,

b) potrubia na dopra nad zemou, ynutrl & miimo budovy.

Vyrobca a miesto DX
GASC\ .OL PLAST, Q K6d OSN: 206

nicka 46, 73564 H cha, Ceska republika 1CO: 25835769
Splnom n upca: netykafa

Vyroba a prilohy 1 VRR SR ¢. 162/2013 Z. z. zaradeny do skupiny 3402. Posudzovanie
parz ‘-@- ov sa vykonava ds. 1 pism. a) vyhlasky podl'a systému I+.

Oznacente SK certifikatu (poG¥a zakona ¢. 90/1998 Z. z. ):
SK CERTIFIKAT zhody SK06 — ZSV — 0154 / zmena 01-2013
vydany VUSAPL, a. s., Nitra, autorizovana osoba SK06

Deklarované parametre: st uvedené na 2. strane tohto vyhlasenia

Vyhlésenia vyrobcu:
Vyrobea vyhlasuje, Ze parametre vyrobku sii v zhode s parametrami uvedenymi v bode 10.

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 6.

bl L] LAST a.e

Podpisal v mene vyrobcu: ; <

Havifov — Such4a,03.01. 2017 Ing. Lumir KoZu3nik, technolog
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10. Deklarované parametre

GC PLAST

GASCONTROL PLAST, a.s.

“ a=

Cislo protokolu o ski$ke/laboratérium

obsah sadzi, disperzia sadzi,

disperzia pigmentu
podla STN EN 12201-1

Podstatné vlastnosti Parametre
Vlastnosti materialu
Hustota, oxida¢no-induk&ny ¢as, , -
hmotnostny index toku taveniny MFR EE]O(;,?lk ﬁlgzogé.’};lgé(;cshopodladokumentu b
Skusky granulatu obsah prchavych latok, obsah vody,

Skusky vykonané:

vyrobcami granulatov
indtiticiami: 2), 3), 4)

Vlastnosti materidlu skiasand v 1

riur

Odolnost’ proti pomalému rastu

trhlin

S

bez porusenia rar mir, 500

Odolnost’ proti rychlemu 3ireniu

trhlin

Dlhodoba hydrostatickd pevnost

(MRS)

and pevnostnych i()
aterialu rar

Odolnost’ proti poveternostnym

O &

Protokoly o skaskach podl'a dokumentu 1)
C06/11/0008/3602/SO
106/15/0028/05//3602/1E

Skusky vykonané:
vyrobcami granulatov
indtiticiami: 2), 3), 4), 5)

vplyvom Bin' \
Podla /%0 1167-1,2
FNCT test PA$1075: 2009 HESSEL Ingenieurtechnik GmbH 5)
76,00 h
q Vlastnosti rar
Rozmery a toldrancie rir u dovolenych tolerancii
9 °C/100 h/6=12,0 MPa > 100 h
Hydrostat@ st <Q C/160 h/o=5,4 MPa > 165 h
N\ Mo/ '00?) h/6=5,0 MPa > 1000h | pokoly o skiskach (VUSAPL) 1)
W—— ? SE poTiicite tir uvedené v: C06/11/0008/3602/SO,
Pomerné prediZenie pri pretrhnu min. 350 % 106/13/0032/03//3602/1E
. 106/14/0030/04//3602/1E,
PozdlZne zmraStenie max. 3 % 106/15/0028/05//3602/1E
Oxida&no-indukény &as min. 20 min Protokoly o skiskach (ITC) 6)
. " . rotokoly o skuSkac
Hmotnostny index toku max. odchylka po spracovani granuldtu ; ;
taveniny (MFR) +20% Protokoly o skidkach vyrobcu ............... 7
bez defektov, farba modré alebo
9, L]
AL T ¢ierna s modrymi pasmi
Oznadenie v zmysle ¢l. 11.2 STN EN 12201-2

Vplyv na kvalitu pitnej vody

neskodné

79350145/2001, 79350377/2002 (ITC) 6)
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GC unsr

GASCONTROL PLAST, a.s,

B. & labor. Ndzov a adresa akreditovaného skiSobného laboratéria

L VUSAPL, a.s., Nitra, AO SK06, Akreditované skiisobné laboratérium, reg. &islo S 043, SR

GASTEC Certification B. V. a GASTEC NV, AC, Apeldoorn, Holandsko

BECETEL, Melle, Belgicko

Bodycote Polymer AB, Nykiioping, Svédsko

HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Roetgen, Nemecko

Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin Ceské republika

el ot gl £l Lo i

Podpisal v mene vyrobcu: Q/
In

Havitov — Sucha, 03.01. 2017 Q %Em’k, technolog

ivneny — meno, priezvisko, funkcia.....
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