Vyrobca: EW Invest,ul. Szokolna 13, 74-106 Stare Szarnovo, Pol'sko

Slovensky preklad zabezpecila firma MIVA, spol. s r.o. MI]
Mlynska 1323/13, 053 11 Smizany, +421/905 383 274, www.miva.sk

£

VA

(dodavatel pre Slovensko)

Vyhlasenie o parametroch
¢. 1/001/EW/2017

1. Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T1 435/15-100
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T1 500/15-100
Roznasacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T2 500/15-100
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T1 600/15-150
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T1 625/15-30
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T1K 320,/9/22
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ. 1T 1K.500/9/22
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ T 1K~700/9/22
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) “yp Til 320/50
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny +yp 1'1 500/50
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomériy?) tp T1 700/50
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastomérny) typ TIR 625/40-120
Roznésacie prstence (kompozitny plast, elastoraériy) typ T1 700/15-100
Adaptéry (kompozitny plast, elastomérnj =ty TX 700/80
Adaptéry (kompozitny plast, elastomZiny typ TX 60.60/75
Konusy (kompozitny plast, elastomérny) typ T3 315, T3 400, T3 425, T3 615, T3 680
2. Predpokladané pouzitie vyrobku:
Roznésacie prstence, adaptéry, kouusy su prvk<mi i“nalnych podpovrchovych Sacht
vyrobenych z beténu a plaswar’. J¢ potrebné zabezpecit’ spravnu vySku osadenia pre
liatinové mreZe, poklop/ a né privody NawnouZitie v oblasti verejnych ciest,
vnutornych ciest a ZeleznicCiei“technickychk, objk*ov bez limitov.
3. Vyrobca:
EW-INVEST Ery!. Wiiniewski, 74- 158 Staré Czarnowo, Szkolna 13, Pol'sko
4. Splnomocneny zasizea: nie je ustenoveny
5. Uplatneny systém posudzovan’e parametrov: systém 4
6a. Harmonizovany.standard: rie ie ustanoveny
b. Euréps'e wochnické posiGani: sie je ustanovené
7. Deklarvyané parametreé.

Zakladna charakteristiky Funkcné vlastnosti Harmonizované technické
Specifikacie

Tlakova pevnost produktu 400kN PN-EN 124-1:2015

podla technického schvalenia

Tlakova pevnost produktu >500kN

podla testov

Absorpcia vody <0,5% PN —EN 1SO62

Tvrdost podla Shorea 49-60 PN —EN 1SO868




Vyrobca: EW Invest,ul. Szokolna 13, 74-106 Stare Szarnovo, Pol'sko

8. Prislusna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia:
Ndrodné technické schvdlenie ¢. IBDIM-KOT-2017/0047 edicia 1 platnd od 30.8.2017 do
30.8.2022.

Toto vyhldsenie o parametroch je vydané v silade s nariadenim (EU) &. 305/2011, na
vyhradni zodpovednost’ vyrobcu spomenutého vyssie.

Podpisany v mene vyrobcu:

Eryk Wisniewski Stare’Czarnowo 2.1.2017
konatel’



