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Vyhlásenie o parametroch 

č. PE/W/2017 

 
1. Obchodný názov výrobku: 

Polyetylénové rúry na použitie pri vodovode a kanalizácii „WK-ZINPLAST“ 

2. Typové označenie výrobku: 

WK - ZINPLAST 

3. Predpokladané použitie výrobku: 

 Polyetylénové rúry sú určené na rozvod vody, odvodňovanie a beztlakovú kanalizáciu, 

kanalizačné tlakové systémy a rozvody vody na iné účely. 

4. Výrobca: 

Zinplast sp.z o.o, 32-340 Wolbrom ul. Garvarska 41, Poľsko   

5.  Splnomocnený zástupca: nie je ustanovený 

6.  Uplatnený systém posudzovanie parametrov: systém 4 

7.  Národná technická špecifikácia: 

7a.  Poľská norma: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Potrubné systémy pre plastové potrubia  

na dopravu vody, na tlakové, dažďové a sanitárne kanalizačné systémy. Časť 2 Rúry. 

7b   Národné technické posúdenie: nie je ustanovený 

8.    Deklarované parametre: 

 

Základné charakteristiky 
výrobku 

Funkčné vlastnosti Poznámky 
(referenčné dokumenty) 

Materiál Polyetylén –typ: 
PE100,PE80,PE100RC,PE100/PE100RC, 
PE100RC/PE100RC 

PN-EN 12201-1:2012 
 

Rozmery dn 16 do dn 630, SDR 6-41 PN-EN 12201-2+A1;2013 bod 
6 – tabuľka 1,2 

Nominálny tlak PN 3,2 do PN 25 (bar) PN-EN 12201-2+A1;2013 bod 
6 – tabuľka 1,2 

Mechanické vlastnosti Hydrostatická pevnosť, predĺženie PN-EN 12201-2+A1;2013 bod 
7 – tabuľka 3 

Fyzikálne vlastnosti Rýchlosť, čas oxidácie, pozdĺžne 
kontrakcie 

PN-EN 12201-2+A1;2013 bod 
7 – tabuľka 3 

Vplyv na akosť vody Národné predpisy (atesty PZH) HK/W/0689/01/2014 
HK/W/0566/01/2017 

 

9. Použiteľnosť vyššie uvedeného produktu je v súlade so všetkými požiadavkami 
 

Podpísaný v mene výrobcu: 

 

Magdalena Krawczuk        Wolbrom, 28.8.2017  

  


