
1 Užívateľský označovací systém zabudovaný v module LCE na páke zloženej z priehľadnej ochrannej

krytky a prispôsobiteľného držiaka štítkov s LSE setom (k dispozícii ako príslušenstvo). Označenie

umožňuje identifikovať ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

2 Optimalizovaný dizajn pre dynamickú kvapalinu : úspory energie vďaka vylepšeniu hodnoty ventilu Kv

s následným znížením tlaku.

3 Zníženie opotrebenia guľových uzáverov s vysokou povrchovou úpravou, zvýšenie životnosti a znížená

údržba ventilov. Ideálny na dopravu kvapalín s obsahom nečistôt, dokonca aj s nerozpustnými pevnými

látkami a vláknami, vďaka špeciálnemu dizajnu, ktorý umožňuje samočistenie vnútorného ventilu.

4 Uzamykateľný nosič guľových sediel: bezpečná demontáž pre údržbu pomocou multifunkčnej páky Easyfit

alebo sady Easy Torque.

5 Ideálne pre vodorovné inštalácie: dokonalé utesnenie aj pri nízkom protitlaku. Tiché a odolné aj pri silných

vibráciách a pulzujúcich tekutinách.

6 PVC-U uzáver a pružiny sú k dispozícii z ušľachtilej ocele 316, s poťahom PTFE: maximálna spoľahlivosť

v širokom rozsahu aplikácií od slanej vody až po agresívne kyseliny.

SXE: Easyfit True Union guľový ventil s možnosťou fixácie

SSE: Easyfit True Union pružinový spätný ventil
Veľkosť DN 65÷ 100

Nominálny tlak PN 16 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu PVC-U

Tesniaci materiál EPDM, FPM (štandardná veľkosť O - krúžkov)

Pružinový materiál Dostupné s pružinou 316,A316 PTFE s poťahom

PVC-U Armatúry

Guľové a pružinové spätné ventily Easyfit SXE-SSE DN 65÷100
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