
1 Ergonomickú PVC páku je možné demontovať a použiť na nastavenie sedla uzatváracej gule.

Je možné naištalovať zariadenie, ktoré zabráni nesprávnemu smerovaniu odbočky.

2 Fixovanie polohy 0°- 90° počas prevádzky alebo odstávky zariadenia.

3 Dual Block® patentovaný fixačný systém, ktorý zabraňuje uvoľneniu matice aj pri extrémnych

podmienkach, ako sú vibrácie alebo tepelná dilatácia .

4 Vysoko kvalitná povrchová úprava plnoprietočného guľového uzáveru prevedením vrtu T alebo L.

5 Systém sedla z PTFE kompenzuje axiálnu silu a zaručuje optimálnu ovládateľnosť a dlhú životnosť.

Konštrukcia trojcestný True Union guľový ventil s fixovateľnou prevlečnou maticou

Veľkosť DN 15 ÷ 50

Nominálny tlak PN 10 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  100°C 

Materiál ventilu PP-H

Tesniaci materiál EPDM, FPM (štandardná veľkosť O -krúžkov), PTFE (sedlo gule)

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie, elektrický pohon, manuálny pohon

PP-H Armatúry

Guľové ventily trojcestné Dual Block® TKD DN 15÷50
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PP-H Armatúry

Guľové ventily trojcestné Dual Block® TKD DN 15÷50

Pracovná pozícia :

A

T    vŕtanie

0°  miešanie

B

T    vŕtanie

90°  presmerovanie

C

T    vŕtanie

180°  odbočka uzavretá - priamy prietok

D

T    vŕtanie

270°  presmerovanie

E

L    vŕtanie

0° /270° presmerovanie


