
1 Inovatívna odnímateľná páka EasyFit tvorená centrálnym nábojom spojeným s hriadeľom a motýľovým
ovládaním. Páku je je možné uvoľniť z náboja a použiť na nastavenie sedla uzatváracej gule a na
utiahnutie poistnej matice. Páku je možno použiť aj na utiahnutie prevlečnej matice na pripájacích
ramenách.

2 Užívateľský označovací systém zabudovaný v module LCE na páke zloženej z priehľadnej ochrannej
krytky a prispôsobiteľného držiaka štítkov s LSE setom (k dispozícii ako príslušenstvo). Označenie
umožňuje identifikovať ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

3 Sedlo z PE je nastaviteľné multifunkčnou pákou Easyfit

4 Štruktúra s vysokou povrchovou úpravou a dvojitým O-krúžkom a antitrecím kotúčom PTFE, ktorý
obmedzuje trenie na minimum a poskytuje vynikajúci prevádzkový krútiaci moment.

5 Súprava ventilového telesa pre inštaláciu súpravy SHE (k dispozícii ako príslušenstvo), ktorá blokuje
zatvárací a otvárací manéver so zámkom.

Konštrukcia Easyfit dvojcestný guľový ventil s možnosťou fixácie
Veľkosť DN 65 ÷ 100
Nominálny tlak PN 16 na vodu pri teplote 20°C
Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 
Materiál ventilu PVC-U
Tesniaci materiál EPDM (štandardná veľkosť O -krúžkov), PE (sedlo gule)
Možnosti ovládania Manuálne ovládanie

Technická špecifikácia

PVC-U Armatúry

Guľové ventily dvojcestné Easyfit VEE DN 65÷100
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