PP-H Armatiry FEP)

Gul'ové ventily dvojcestné Dual Block® VKD DN 65+100

Ergonomickd PVC multifunkénd péka pre rychle ovladanie s moznostou uzamknutia a nastavenia podla
stupnice (10 pozicii). MoZnost zablokovania ota¢ania zdmkom.

UZivatel'sky systém oznacovania: modul LCE vyrobeny z priehladnej ochrannej krytky a prispdsobitelného
drziaka Stitkov pomocou supravy LSE (k dispozicii ako prisluSenstvo). Prisp6sobenie umoziiuje
identifikovat ventil v systéme podla $pecifickych potrieb.

Dual Block® patentovany fixaény systém, ktory zabrafuje uvolneniu matice aj pri extrémnych
podmienkach, ako su vibracie alebo tepelna dilatacia.

Dvoijity hriadel s dvojitymi O-krizkami na centrovanie gule a znizenie krdtiaceho momentu.

Technicka specifikacia

Konstrukcia

dvojcestny plnoprietoény (True Union) gulovy ventil s fixovatelnou prevlie€nou maticou

Velkost

DN 65 + 100

Nominalny tlak

PN 10 na vodu pri teplote 20°C

Teplotny rozsah

0°C + 100°C

Material ventilu

PP-H

Tesniaci material

EPDM, FPM, PTFE (sedlo gule)

MozZnosti ovladania

Manuadlne ovladanie, elektricky pohon, pneumaticky pohon




