
1 Ergonomická PVC multifunkčná páka pre rýchle ovládanie s možnosťou uzamknutia a nastavenia podľa

stupnice (10 pozícií). Možnosť zablokovania otáčania zámkom.

2 Užívateľský systém označovania: modul LCE vyrobený z priehľadnej ochrannej krytky a prispôsobiteľného

držiaka štítkov pomocou súpravy LSE (k dispozícii ako príslušenstvo). Prispôsobenie umožňuje

identifikovať ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

3 Dual Block® patentovaný fixačný systém, ktorý zabraňuje uvoľneniu matice aj pri extrémnych

podmienkach, ako sú vibrácie alebo tepelná dilatácia. 

4 Dvojitý hriadeľ s dvojitými O-krúžkami na centrovanie gule a zníženie krútiaceho momentu.

Konštrukcia dvojcestný plnoprietočný (True Union) guľový ventil s fixovateľnou prevlečnou maticou

Veľkosť DN 65 ÷ 100

Nominálny tlak PN 16 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu PVC-U

Tesniaci materiál EPDM, FPM, PTFE (sedlo gule)

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie, elektrický pohon, pneumatický pohon

PVC-U Armatúry

Guľové ventily dvojcestné Dual Block® VKD DN 65÷100

Technická špecifikácia
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