
1 Ručné ovládacie koliesko a teleso ventilu je vyrobené z vysokoodolného materiálu PP-GR, ktorý 

zabezpečuje úplnú ochranu a izoláciu všetkých vnútorných kovových častí ventilu pred vplyvom okolia.

2 Optický ukazovateľ polohy dodávaný ako štandard.

3 Plne chránený kryt PP-GR, žiadne vyčnievajúce skrutky, žiadne oblasti, kde sa môžu hromadiť nečistoty. 

Vnútorná kruhová a symetrická membránová tesniaca oblasť.

4 Membránový ventil dostupný s EPDM, FPM, PTFE tesnením (NBR na požiadavku), ľahko vymeniteľné.

5 Závitové kovové vložky na ukotvenie ventilu.

Konštrukcia Jednoduchý membránový ventil

Veľkosť DN 15 ÷ 100

Nominálny tlak PN 10 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  100°C 

Materiál ventilu telo : PP-H, kryt a ručné koliesko : PP-GR

Tesniaci materiál EPDM, FPM, PTFE (na vyžiadanie NBR)

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie, pneumatický pohon

PP-H Armatúry

Membránové ventily VM DN 15÷100

Technická špecifikácia
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