
1 Ergonomická multifunkčná páka EasyFit s dvomi pracovnými polohami, použiteľná aj na uťahovanie

prevlečných matíc na pripájacích ramenách a na nastavenie sediel uzatváracej gule. Použitie páky je

zvlášť vhodné na údržbu v stiesnených priestorových podmienkach.

2 Užívateľský označovací systém zabudovaný v module LCE na páke zložený z priehľadnej ochrannej krytky

a prispôsobiteľného držiaka štítkov s LSE setom (k dispozícii ako príslušenstvo). Označenie umožňuje

identifikovať ventil v systéme podľa špecifických potrieb.

3 Systém sedla z PTFE je nastaviteľné s multifunkčnou pákou Easyfit alebo súpravy na nastavenie

Easytorque ( k dispozícii ako príslušenstvo ).

4 Ventilový hriadeľ s dvojitým O-krúžkom, vyrobený v CNC zariadeniach na dosiahnutie presnej rozmerovej

tolerancie a vysokej povrchovej úpravy.

Konštrukcia Easyfit dvojcestný guľový ventil s možnosťou fixácie

Veľkosť DN 10 ÷ 50

Nominálny tlak PN 16 na vodu pri teplote 20°C

Teplotný rozsah 0 °C ÷  60°C 

Materiál ventilu PVC-U

Tesniaci materiál EPDM, FPM (štandardná veľkosť O -krúžkov), PTFE (sedlo gule)

Možnosti ovládania Manuálne ovládanie

Technická špecifikácia

PVC-U Armatúry

Guľové ventily dvojcestné Easyfit VXE DN 10÷50
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