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Vyhlásenie o parametroch 

č. 1/2017 
 

1.  Druhový a obchodný názov výrobku: 

Tesniaca manžeta typ „N“ a „U“ 

2.  Opis stavebného typu produktu: 40001 

3.  Predpokladané použitie výrobku: 

Na utesnenie priestoru medzi medionosnou rúrou a chráničkou 

4.  Výrobca: 

 INTEGRA Malirz, Zwierzycki Sp.J., ul. Metalowców 26, 44-109 Gliwice, Poľsko 

5.  Splnomocnený zástupca: nie je ustanovený 

6.  Uplatnený systém posudzovanie parametrov: systém 3 

7.  Národná technická špecifikácia: 

7a.  Poľská norma: nie je ustanovená 

Meno akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo národného osvedčenia 

alebo názov akreditovaného laboratória a číslo akreditácie: nie je ustanovený 

7b.  Národné hodnotenie: ITB-KOT-2017/0023 vydanie 1 

Technické posúdenie/ Národné technické posúdenie: Technický inštitút Budowlanej 

Meno akreditovaného certifikačného orgánu, číslo akreditácie a číslo osvedčenia: nie je 

ustanovené 

8. Deklarované parametre: 

 

Základná charakteristiky Deklarované výkonnostné vlastnosti Poznámky 

Tvrdosť podľa Shorea ≥50 PN-C-04238:1980 

Trvalá deformácia 72h pri teplote 20°C a 24h pri teplote 70°C ≤ 12%  PN-ISO 815:1998 

Zmena hmotnosti po namočení 

v destilovanej vode 

7 dní pri teplote 70°C ≤ 10% 
PN-ISO 1817:2001 

 

9. Deklarované výkonnostné vlastnosti vyššie opísaného produktu sa potvrdzujú v bode 8. Tento 

národný dokument o vlastnostiach použitia bol vydaný na základe nariadenia zo dňa 16.4.2004 

o stavebných výrobkoch, na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 

 

 

 

Podpísaná v mene výrobcu: 

 

Dorota KRAUSE                       Gliwice, 14.3.2017 

manažér kvality 

 

 


