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Canusa Wrapid Tape TM 
Izolačná páska bez použitia primeru 
 
Canusa je vedúci výrobca 
vysokomolekulárnych, tepelne zmršti-
teľných výrobkov, ktoré sa používajú 
viac ako 30 rokov na tesnenie 
a antikoróznu izoláciu potrubných 
spojov a iných substrátov. Vysoko-
efektívne výrobky firmy Canusa sa 
vyrábajú podľa noriem najvyššej kvality 
a dodávajú sa v prevedeniach, ktorými 
je možno riešiť špecifické požiadavky 
projektov. 
 
Popis výrobku 
Izolačná páska Wrapid TapeTM sa 
skladá z polyolefínovej nosnej časti 
(s priečnou väzbou) potiahnutej ochran-
ným tepelne senzitívnym antikoróznym 
lepidlom, ktoré sa efektívne viaže na 
oceľové substráty a najčastejšie použí-
vané izolačné materiály, vrátane poly-
etylénu a epoxidu. Použitím tepla sa 
páska Wrapid TapeTM zmrští tak, že 
úplne obopne substrát, ktorý sa má 
ochrániť. Výrobok je balený a dodáva 
sa vo vhodných rolkách s rôznymi 
šírkami na ochranu a opravu potrubí, 
armatúr, ohybov, kolien a iných nepra-
videlných konfigurácií. 
 
Vlastnosti a výhody 
Jednoduchá inštalácia 
Pružnosť tenkej pásky umožňuje 
pomocou Wrapid TapeTM efektívnu 
ochranu konvenčných substrátov ako sú 
bežné rúry aj nepravidelných 
prechodov, napríklad kolená, prechody 
a pod. Lepidlo so špeciálnym zložením 
pri použití tepla zateká do povrchových 
nerovností, pričom vytvára barieru proti 
korózii. 

Šetrí čas a peniaze 
Montáž izolačnej pásky Wrapid TapeTM 
je rýchla a jednoduchá. Nakoľko 
aplikácia pásky nevyžaduje požitie 
primeru a žiadne špeciálne náradie, je 
vysokoefektívna pri nízkych pracovných 
nákladoch. Na rozdiel od konvenčných 
izolačných pások používaných za 
studena, izolačná páska Wrapid TapeTM 
nevyžaduje použitie vysokoprchavého 
primeru, čo ešte viac znižuje náklady 
a zdravotné a bezpečnostné riziká pri 
práci. 
 
Dlhodobá antikorózna ochrana 
Wrapid TapeTM sa vyrába z materiálu, 
ktorý poskytuje vysoký elektrický 
odpor, nízku absorpciu a priepustnosť 
vody. Unikátny výrobný proces, pri 
ktorom dochádza k priečnej väzbe 
nosnej časti, zabezpečuje, že táto 
izolačná páska je omnoho pevnejšia ako 
je tomu pri konvenčných izolačných 
páskach, má lepšiu odolnosť voči oderu 
a poškodeniu, z čoho vyplýva aj dlhšia 
životnosť substrátu. Izolačná páska 
Wrapid TapeTM môže byť omotaná 
okolo substrátu aj v dvoch, resp. troch 
vrstvách čím sa dosiahne v prípade 
potreby ešte lepšia mechanická ochrana. 
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Sprievodca výberom produktu   Vyberte si svoj produkt na základe pracovnej teplot y a charakteristiky 
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Vysokotavné                 Tmely 

Minimálna teplota inštalácie °C /°F 60/140 65/149 60/140 
Odolnosť voči pôdnemu tlaku dobrá dobrá primeraná 
Možno použiť s typmi izolácie potrubia PE,FBE,PU Bit,CT,PU,PE,PP,FBE 
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Nominálny 
priemer rúry 

Oporúčaná 
šírka pásky 

Požadovaná 
dĺžka pásky 
3D 

ohyb 
5D 

ohyb 
DN in mm in M M 
25 1 50 2 2,8 2,8 
40 1,5 50 2 4,0 4,6 
50 2 50 2 5,2 6,2 
80 3 50 2 8,5 10,6 
100 4 50 2 12,3 14,8 
125 5 75 3 11,1 13,6 
150 6 75 3 14,3 18,3 
200 8 100 4 16,3 20,8 
250 10 100 4 23,1 30,6 
300 12 100 4 30,4 10,9 

>300 >12 150 6 viď dole 

 
Typické vlastnosti produktu  
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Bod mäknutia 
Pevnosť v šmyku 

Testovaný 
štandard 

 
 
 

ASTM E28 
ASTM D1002 

Jednotka 
 
 
 
 

°C/°F 
N/cm2 

HCA 
 
 
 
 

72/216 
60 

HCO 
 
 
 
 

102/216 
40 

HCC 
 
 
 
 

90/194 
30 
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Merná hmotnosť 
Pevnosť v ťahu 
Predĺženie pri roztrhnutí 
Tvrdosť 
Odolnosť voči opotrebovaniu 

ASTM D792 
ASTM D638 
ASTM D638 
ASTM D2240 
ASTM D1044 

 
MPa 
% 
Shore D 
mg  

0,93 
20 
600 
46 
45 

0,93 
20 
600 
46 
45 

0,93 
20 
600 
46 
45 
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Odolnosť proti nárazu 
Odolnosť proti olupovaniu 
Absorpcia vody 
Strata priľnavosti izolácie 
vplyvom katódovej ochrany  
Dielektrický prieraz 
Pružnosť pri nízkej teplote 
Podľa DIN 
Hrúbka pri úplnom zmrštení 

ASTM G14 
ASTM D1000 
ASTM D570 
 
ASTM G8 
ASTM D149 
ASTM D2671C 

DIN 30 672 
 

dobrá/prim. 
N/cm  
% 
 
mm rad 
kV/mm 
°C/°F 
dass 
mm 

dobrá 
35  

0,05 
 

13 
27 

-32/-25 
C30/C50 

1,5 

dobrá  
52 

0,05 
 
6 
27 

5/23 
- 

1,5 

dobrá 
26 

0,05 
 
8 
27 

-14/-7 
- 

1,5  
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Parametre pri objednávaní  

BK – čierna, YE – žltá 

15 m 

50, 75, 100, 150, 200, 300 mm (2'' , 3'', 4'', 6'', 8'' 12'')  

B – dodávané v rolkách 

A - 0,75 mm O - 0,75 mm C - 0,75 mm 

C - 0,4 mm 

 

Uvedená ponuka zahŕňa štandarnú objednávkovú ponuku. V prípade špecifických projektov nás kontaktujte.  


