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MONTAZNY NAVOD VENTILOVYCH, SUPATKOVYCH
A HYDRANTOVYCH POKLOPOV

Tento navod je ur€eny pre poklopy zemnych suprav a podkladovych dosiek.

Pred montazou sa presvedcte, zZe typ poklopu odpoveda miestu jeho pouzitia.
Zaroven sa presvedcCte, zZe poklop nie je poSkodeny a z ramu odstrante pripadné
znecistenie.

Tento navod obsahuje len odporu¢ané vseobecné postupy, pri praci je nutné dodrzat
vSetky zdkonom stanovené bezpeénostné, hygienické a technologické predpisy
suvisiace so skladovanim, manipulaciou a montazou poklopu.

1. V mieste inStalacie poklopu je potrebné
zhutnit’ podkladovu vrstvu na potrebnu
hodnotu do vysky ktora po pripoc€itani
hrabky podkladovej dosky a vysky
poklopu bude zodpovedat urovni .
kone¢ného povrchu.

2. Osadit podkladovu dosku, ktora
zodpoveda danému typu poklopu a
skontrolovat vysku.

3. Na podkladovu dosku nasadit’ poklop
supravy a skontrolovat’ spravnu polohu
poklopu.

4. VVykonat obsyp zodpovedajucim
materialom s ohfadom na silu a typ
zaverelnej upravy terénu. Obsyp musi

I byt dostatoCne zhutneny.
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5. Vykonat polozZenie zaverecCnej vrstvy
A (vrstiev ) prislusného materialu.
TUV

DINENISO 3834-2

TOV Rheinland InterCart

“2r_SGS




