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GUMOVÉ TESNENIE 

S OCEĽOVOU VLOŽKOU 

TYP G-S

POPIS

Tesnenia s oceľovou vložkou typu G-S sa používajú na 

prírubové spoje rúr pre plynovodné G-S-G, vodovodné 

G-S-W a kanalizačné inžinierske siete.

Tieto tesnenia sa používajú pre oceľové a plastové (PE, 

PP, PVC) potrubné prírubové spoje. Z dôvodu kvality 

materiálov sa životnosť a tvar tesnenia  nemení, čím sa  

predlžuje životnosť tesnenia a zlepšuje tesnosť  prírubo-

vého spoja. Konštrukčný dizajn a tvar umožňujú rýchlu 

a ľahkú inštaláciu tesnenia medzi príruby. 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI TESNENIA G-S

– Oceľový krúžok zabraňuje akýmkoľvek zmenám tvaru 

vulkanizovanej gumy.  

– Optimálny tvar zaručuje perfektnú tesnosť s menším 

krútiacim momentom skrutiek. 

– Tvar a veľkosti zaisťujú centrovanie tesnenia medzi 

prírubami.  

– Tuhosť tesnenia umožňuje ľahkú inštaláciu medzi prí-

rubami. 

– Typ G-S-W je schválený na používanie pre pitnú vodu.

REZ:



GUMOVÉ TESNENIE 
S OCEĽOVOU VLOŽKOU 

TYP G-S

GUMOVÉ TESNENIA S OCEĽOVÝM JADROM - ROZMERY 

 

NASTAVENIE KRÚTIACEHO MOMENTU NA UŤAHOVANIE SKRUTIEK NA PRÍRUBOVÝCH  
SPOJOCH RÚR POMOCOU G-S-G a G-S-W,  podľa normy PN-M-82084 

 

INFORMÁCIE O DRUHOCH GUMY, APLIKÁCII, PREVÁDZKOVEJ TEPLOTE A TVRDOSTI 
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