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Cistiace zariadenie PIPE Clean

POUZITIE

Zariadenie sa pouZiva na Cistenie STL a NTL plynového potrubia pod tlakom. Zariadenie sa
moZe pouZivat len v sucinnosti s inSpekénou kamerou Gas Cam 003.
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Popis Rozsah pouzitia Hmotnost' Objedn.
[ kPa] [kg] ¢cislo
do 300 46 GASCAMO004

PIPE Clean - &istiace zariadenie ku Gas Cam 003

TECHNICKY POPIS

Zariadenie sa vklada do potrubia cez gulovy kohut DN 65.

Po naskrutkovani usadzovacej komory sa antistaticka hadica zo zariadenia zavedie do
plynového potrubia. Prisunie sa k necistote, ktord ich nasaje a vypusti do bezpecného
prostredia. Zariadenie vie nasat necistoty do velkosti 200 mm.

Zariadenie je vyrobené z nerezovej rirky @ 1“ spojenej s antistatickou hadicou @ 1
lisovanim. Na konci nerezovej rurky je gulovy kohat @1“.

Na nerezovej rurke je veko 32,5“/18 s tesniacou jednotkou. Zariadenie sa dodava
s usadzovacou komorou RVB 2010-F1.
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Legenda . Cislo Nazov Material
1 Gulovy kohut Mosadz
2 Spoj skrutkovy Ocel
3 Nerezova rirka Nerez
4 Veko gierne PVC
5 Spoj skrutkovy Ocel'/ Mosadz
6 Lisovany spoj Ocel
7 Hadica antistaticka Guma
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