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NÁVOD NA POUŽITIE INŠPEKČNEJ KAMERY GAS CAM 003 
 
A. Všeobecné zásady: 
 
1. Inšpekčnú kameru smie používať len osoba preukázateľne poučená a vyškolená. Obsluhu môže 
vykonávať osoba, ktorá má osvedčenie na opravu vyhradených technických zariadení plynových 
podľa § 16 ods. 2 písm. “d” Zákona č. 124/2006 Zz. a §18 vyhlášky 508 Zz. v rozsahu min B,g. 
 
B. Pracovný postup: 
 
1. Na vytypované miesto navariť balónovací návarok podľa vlastného technologického postupu. Po 
navarení sa balónovací návarok musí natlakovať podľa technologického postupu a preskúšať 
penotvorným roztokom. 
 
2. Kamerovú rúru nasunúť do kamerového dómu so skrutkovým spojom a zaistiť. 
 
3. Natlakovať kamerovú rúru dusíkom na 50 kPa 
 
Postup tlakovania dusíkom: 
Natlakovať cez redukčný ventil. Po natlakovaní nasadiť manometer, a kontrolovať manometer. 
 
4. Na jestvujúci balónovací návarok s guľovým kohútom DN65 naskrutkovať komplet kamerový dóm 
s natlakovanou kamerovou rúrou. 
 
5. Otvoriť guľový kohút. Po otvorení prekontrolovať detektorom, alebo penotvorným roztokom 
prípadnú netesnosť. 
 
6. Po otvorení guľového kohúta aktivovať kameru pomocou zasunutia anténky do konektora. 
 
7. Skontrolovať na tablete, PC, Smartphone funkčnosť prenosu dát. 
 
8. Kamerovú rúru spustiť až na dno médionosnej rúry a nastaviť kamerovou rúrou smer kamery. 
 
9. Pritiahnuť skrutkový spoj. 
 
10. Po skončení monitoringu uvoľniť skrutkový spoj a vytiahnuť kamerovú rúru do kamerového 
dómu. 
 
11. Uzavrieť guľový kohút. 
 
12. Odskrutkovať kamerový komplet z guľového kohúta. 
 
13. Návarok uzatvoriť podľa pokynov výrobcu, odskúšať tesnosť a zaizolovať. 
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Dôležité: 
 
Počas monitoringu v potrubí po celú dobu kontrolovať pretlak dusíka v kamerovej rúre. Pri poklese, 
alebo zvýšeniu tlaku v rozmedzí 10 kPa ukončiť monitoring a pokračovať podľa bodu 9., 10., a 11. Po 
vybratí celej sekcie je nutné preskúšať tesnosť kamerovej rúry.   Po zistení preukázateľného úniku 
média z kamerovej rúry je nutné kameru Gas Cam 003 poslať na opravu do servisu   
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Dodržiavať bezpečnostné predpisy pre: 
 “ prácu na plynových potrubiach nachádzajúcich sa pod tlakom “ 
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