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Rožňava

ČERPACIA 
STANICA

Čerpacie stanice sú 
určené na prekonávanie 
výškových rozdielov 
pri dažďovej alebo 
splaškovej kanalizácii. 
Tieto čerpacie stanice 
sa využívajú v miestach, 
kde nie je možné použiť 
odtok samospádom.

ODĽAHČOVACIA KOMORA

Odľahčovacie komory sa používajú v kanalizačných 
sieťach na odvod vody do recipientu v prípade 
nadmerného zvýšenia prietoku vplyvom dažďa.
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PRAMENNÁ 
ZÁCHYTKA

Pramenné záchytky 
sa používajú ako 
záchytné objekty 
budované v miestach 
výskytu prameňov 
za účelom odberu 
vody z prírodného 
prostredia tak, aby 
bolo možné následne 
odobranú vodu 
potrubím dopraviť na 
miesto jej spotreby.

REDUKČNÁ ŠACHTA

Redukčná šachta je určená na redukciu tlaku vody 
v jestvujúcom vodovodom systéme. Delí teda 
vodovodný systém na dve tlakové pásma.

ORIENTAČNÉ A HYDRANTOVÉ 
STĹPIKY S PRÍSLUŠENSTVOM

Spolu s orientačnými tabuľkami (modrá = voda, 
hnedá = kanál, červená = hydrant) slúžia na 
označovanie polohy a smeru trasy plynovodov, 
vodovodov, kanalizácie a podobne, podľa noriem 
PTN 702 02, TPP 702 02 a STN 75 54 02.

POHYBLIVÉ NORNÉ STENY

Dlhoročnou praxou preverené pohyblivé norné steny s plavákovou 
konštrukciou slúžia na zachytávanie plávajúcich nečistôt z vodnej 
hladiny. Zabraňujú kontaminácii vôd a odpadá potreba čistenia 
odľahčovacích komôr.
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Viď prospekt B007 Viď prospekt B025

Viď prospekt B003 a B027 Viď prospekt B022
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