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KONDENZACNA SACHTA

Kondenzacna Sachta je zhotovend v zmysle noriem STN
EN 1775:2008, STN 386415:1997 a statického posudku -
vypracoval Ing. Konig v zmysle programu IDA NEXIS 32

TECHNICKE UDAJE

Rozmery Sachty: priemer 1430 mm, vyska 1510 mm
Médium: bioplyn

Max. pracovny pretlak: do 5 kPa

Pracovna teplota: 0 az +40°C

Materidl: PE

Pripéjacie potrubie: HDPE, d 160+315, PN 10
Pripojenie: bezprirubové

TECHNICKY POPIS

Kondenzacna Sachta je zariadenie urené k odvadzaniu
kondenzétu v potrubi ulozenom v zemi. Kondenzat
vznika pri kondenzovani plynu na studenych

stendch. V najnizSom bode sa kondenzat odvadza

do plynotesnej komory. Odtial je ¢erpadlom

(v prevedeni do vybusného prostredia) od¢erpavany do
zbernej nadrze, alebo do iného, vopred pripraveného
koncového miesta.

Konstruovana je pre plynové médium na maximalny
prevadzkovy pretlak 5 kPa.V pripade prekrocenia
maximalneho pretlaku plynu sa plyn automaticky
pretlaci cez vodnu hladinu, a cez komin je odvedeny do
atmosféry.

Stala vodna hladina zabezpecuje plynotesnost medzi
obomi ¢astami kondenzacnej Sachty. Pozadovany
pretlak plynu je mozné nastavit pomocou regulacie
vysky hladiny, pricom 1 cm zodpovedda 1 mbar (0,1 kPa).

K vstupnému a vystupnému potrubiu ur¢enému

k prietoku bioplynu je mozné pripojit sa cez
elektrotvarovku.

Ostatné vstupno-vystupné potrubia ur¢ené k odvodu
kondenzatu a naplfianiu vody su riesené podla potreby
zavitovymi alebo prirubovymi spojmi.
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% E.I.C.Engineering inspection company s.r.0.

E.I.C. - InSpekény organ typu A

ﬁ SNAS
et
Reg. No. 282/1-030

ODBORNE STANOVISKO

S2012/001403/EIC 10/PZ

ku kons$trukénej dokumentacii vyhradeného technického zariadenia plynového
vydané podra § 5 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a &l. 13 STN EN ISO/IEC 17020:2005.

Vydava EIC - in8pekény organ typu , A , v zmysle akreditacie spolo¢nostou SNAS
podia STN EN ISO/IEC 17020:2005 a udeleného opravnenia NIP ¢. OPO 000002/07
podla §14 zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

Ziadatel o vydanie OS: MIVA s.r.o., Mlynska 1323 Smizany
Nazov stavby:
Objekt:

Kondenzaéna $achta @1430

Zaradenie zariadenia podla prilohy
¢.1 vyhl. €. 508/2009 Z.z. do skupiny: B g

Umiestnenie zariadenia;
Spracovatel dokumentacie: Ing.Katerina Puhallova, Cergovska 8 SpiSska Nova Ves

E.LC. - inSpekény organ typu , A , po posudeni predlozene]j dokumentacie v zmysle § 14 zakona
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. vydava

odborné stanovisko, ze

dokumentacia spiia poziadavky bezpeénosti technickych zariadeni.

V PreSove diia: 12.7.2012

Ing. Julius Priputen

Ing. Bohuslav Fendrych
veduci EIC - inspekéného organu

riaditel spolo¢nosti EIC s.r.o.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Urbankova 4037/13; 080 01 Presov
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