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POHYBLIVÉ NORNÉ STENY

POUŽITIE A TECHNICKÝ POPIS

Pohyblivé norné steny slúžia na zachytávanie plávajúcich nečistôt z vodnej hladiny. Nečistotami môžu byť listy, 

konáre, plastové fľaše, ropné produkty a pod. Pohyblivá norná stena je schopná zachytiť až  90 % nečistôt. Pohyblivé 

norné steny s plavákovou konštrukciou sa prispôsobujú výške vodnej hladiny a nedochádza u nich k podtekaniu 

alebo pretekaniu plávajúcich nečistôt. Je ich možné jednoducho nainštalovať aj do už jestvujúcich odľahčovacích 

komôr v kanalizácii na základe realizačného projektu.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA

– Zabránia šíreniu kontaminácie vôd

– Odstránia mechanické čistenie od pevných nečistôt

– Rýchla výstavba nových aj pri rekonštrukcii existujúcich odľahčovacích komôr

– Odpadá potreba čistenia odľahčovacích komôr

– Vyhotovujeme komplet projekt až po realizáciu

– Dlhoročne preverené v praxi, s množstvom spokojných zákazníkov

prázdna odľahčovacia komora

LEGENDA:

1 – pohyblivá plávaková norná stena

2 – odtok do recipientu

3 – kanál

4 – vodiaca nerezová tyč

5 – vodiaca kĺzna časť

odľahčovacia komora počas prietoku
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MONITOROVANIE NORNÝCH STIEN V ODĽAHČOVACÍCH KOMORÁCH 

Popis aplikácie: 

     Aplikácia Monitorovanie nornej steny slúži na diaľkový zber, spracovanie a vyhodnocovanie 
údajov z telemetrických zariadení BaWiT inštalovaných k norným stenám odľahčovacích komôr, kde 
je potrebné monitorovanie. Údaje sú prenášané prostredníctvom GSM/GPRS siete mobilného 
operátora do nadradeného systému www.BaWiT.eu. 

     Hlavne pre tieto účely: 

o  sledovanie funkčnosti nornej steny 
o  sledovanie objemu prepustenej vody 
o  štatistické vyhodnocovanie rôznych parametrov 
o  kontrola vykonávania pravidelnej údržby 
o  legislatíva a ekológia 

Grafická šablóna s aktuálnym stavom ( Monitoring ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie a základné vlastnosti: 

o použitie ako komplexné na diaľku monitorovacie a povelovacie zariadenie, obsahujúce ako 
komunikačné tak zobrazovacie a meracie možnosti v jednom obale 

o  použitie pre vonkajšie aj vnútorné prostredie (Ex). Vodotesné  puzdro. 
o  použitie v prostredí aj bez elektrickej zásuvky (do 10 rokov na batérie) 
o  pri výmene batérie zariadenie trvalo uchováva namerané údaje, po neobmedzenú dobu. 
o  možnosť pripojenia rôznych typov externých meracích zariadení (snímače, vstupy a výstupy) 
o  prenos merania, notifikácií, alarmov na mobil, www.bawit.eu, portál, inteligentný telefón 
o  zasielanie povelov, aktualizácií, konfigurácií do zariadenia na diaľku cez mobilný telefón 

  (SMS), alebo cez www.bawit.eu portál. 
o  zabudovaný displej pre zobrazenie merania a iných indikácií (merané hodnoty, stav batérie)  
o  vzdialená správa a údržba zariadenia cez www.bawit.eu 
o  IP67 krytie, použitie pri teplotách -40 °C do +75 °C 
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