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ULIČNÁ VPUSŤ

Slúži na odvod povrchových vôd do kanalizácie alebo 

trativodov.

TECHNICKÝ POPIS

Uličná vpusť je vyrobená z plastového materiálu PP 

s horným odtokom - typ H, alebo 

s dolným odtokom - typ D. 

Uvedené výšky predstavujú najbežnejšie typy. 

Na základe požiadavky je možné vyrobiť aj iné výšky.

Popis
OD x DNo x  L

[mm]

Hmotnosť

[kg]

Objedn.

číslo

DN 300 343 x 160 x 1000 6,40 VK 10 10 20

DN 300 343 x 160 x 1100 6,93 VK 10 10 21

DN 300 343 x 160 x 1200 7,46 VK 10 10 22

DN 300 343 x 160 x 1300 7,99 VK 10 10 23

DN 300 343 x 160 x 1400 8,52 VK 10 10 24

DN 300 343 x 160 x 1500 9,05 VK 10 10 25

DN 300 343 x 200 x 1000 6,60 VK 10 10 26

DN 300 343 x 200 x 1100 7,13 VK 10 10 27

DN 300 343 x 200 x 1200 7,66 VK 10 10 28

DN 300 343 x 200 x 1300 8,19 VK 10 10 29

DN 300 343 x 200 x 1400 8,72 VK 10 10 30

DN 300 343 x 200 x 1500 9,25 VK 10 10 31

DN 400 458 x 160 x 1000 10,65 VK 10 10 32

DN 400 458 x 160 x 1100 11,73 VK 10 10 33

DN 400 458 x 160 x 1200 12,80 VK 10 10 34

DN 400 458 x 160 x 1300 13,97 VK 10 10 35

DN 400 458 x 160 x 1400 15,04 VK 10 10 36

DN 400 458 x 160 x 1500 15,93 VK 10 10 37

DN 400 458 x 200 x 1000 10,83 VK 10 10 38

DN 400 458 x 200 x 1100 11,92 VK 10 10 39

DN 400 458 x 200 x 1200 13,00 VK 10 10 40

DN 400 458 x 200 x 1300 14,08 VK 10 10 41

DN 400 458 x 200 x 1400 15,16 VK 10 10 42

DN 400 458 x 200 x 1500 16,25 VK 10 10 43
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DNo: priemer odtoku

L: výška vpuste

* štandardne sa vyrába 

s touto vzdialenosťou, 

ktorá je minimálna. 

Iná vzdialenosť je 

možná, ale je potrebné 

ju špecifikovať pri 

objednávke.

Typ H Typ D
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DVORNÁ VPUSŤ DN 300

(zaberie cca 100 m2  plochy)

1 -  Mreža, napr. C250 liatinová, 

 typ SFG 30 (325 x 325/365)

2 -  Roznášací a vyrovnávací kompozitný

 prstenec T1/320/50

3 -  Roznášací kompozitný prstenec

 T3/315/B125 alebo T3/315/D400

4 -  Rúra korugovaná PP PRAGMA 

 DN 300 (Ø OD = 343 mm)

ULIČNÁ VPUSŤ DN 400

(zaberie cca 400 m2 plochy)

1 - Mreža, napr. D400 BEGU, typ KM12

(500 x 500 mm) alebo BEGU, typ ECOTOP 

 s možnosťou osadenia bahenným košom

2 - Roznášací a vyrovnávací kompozitný

 prstenec TX/4052/10AP, v = 60 mm, 

 alebo TX/765/395/80, v = 80 mm

3 - Roznášací kompozitný prstenec

 T3/425/D400

4 - Rúra korugovaná PP PRAGMA 

 DN 400 (Ø OD = 458 mm)
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