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REDUKČNÁ ŠACHTA

POPIS

Redukčná šachta je určená na redukciu tlaku vody 

v jestvujúcom vodovodom systéme. Delí teda vodovod-

ný systém na dve tlakové pásma. Armatúry potrebné 

k znižovaniu tlaku sú upevnené na oporných miestach 

v šachte. Redukčný ventil redukuje tlak. Šachta je vyro-

bená a pozváraná z PP prefabrikátov.

OSADENIE ŠACHTY

Dno redukčnej šachty samonosnej je nutné osadiť na vo-

dorovnú, hladkú základovú dosku s hrúbkou minimálne 

50 mm, ktorá je pred osadením do šachty očistená od 

kamienkov, hliny a iných nečistôt spôsobujúcich nerov-

nomerný tlak na dno šachty alebo na zhutnené lôžko. 

Osadenú šachtu je ďalej potrebné napojiť na vodovodné 

potrubie a následne postupne obsypávať a hutniť. Ob-

syp musí byť rovnomerne zhutnený po celom jej obvode.

1 – Lapač nečistôt s meraním tlaku

2 – Ventil na redukciu tlaku

3 – Guľový kohút KH plnoprietočný z PE (FRIALEN)

4 – Odvzdušňovací ventil

5 – Hrdlová odbočková elektrotvarovka SA (FRIALEN)

6 – Súbor rúr z PE pozváraný elektrotvarovkami (FRIALEN)

POHĽAD ZHORA

POHĽAD ZBOKU (1:15) VSTUPNÝ KOMÍN Ø 600 / VÝŠKA 250

ODKAĽOVACIA JÍMKA

(POD VSTUPNÝM KOMÍNOM)

Ø 600 / VÝŠKA 200

ZASLEPENÝ OTVOR NA VYSIELAČ

OS POTRUBIA
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