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TOV
DINEN 1SO 3834-2

TUV Rheinland InterCart
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FILTRACNA SACHTA

Je vyrobena z PP materidlov (skruZe, dosky, rury), ktoré zabezpecuju 100% tesnost

a samonosnost. SIUZi na ocistenie dazdovej vody zachytavanej zo striech, parkovisk a inych
spevnenych pléch od pevnych nedistot (listy, konare, ihlicie a pod.) pred vstupom vody do
retenénych, akumula¢nych nadrzi, vsakovacich boxov a pod. Velkost Sachty od priemeru
D300 do D1000, vyska a ostatné rozmery podla projektu.

llustracnda schéma
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Varianta bez nornej steny

ROZMERY:
LN H celkova vyska Sachty
BT St TB' H1 vyska spodnej ¢asti rury odtoku
/ OD1  priemer rury vtoku
: OD2  priemer rury odtoku
! D priemer Sachty vnatorny
POZNAMKA: = = = Varianta so sitom na vytoku a prediZenou nornou stenou

LEGENDA pre typ PRO 1000:

. Poklop DN600

. Roznasaci prstenec

. PP kénus vratane stupaciek
. PP skruz vratane stupaciek
. Stupacky

. PP Sachtové dno
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. Vytok so sitom (sito zo spodnej Casti)

obj.C.:
obj.C.:
obj.cC.:
obj.c.:

obj.C.:

84 46 14, 84 46 043E, alebo 84 46 19
T3 615

1CF E63 100

1RR 100 500

131 000 180

. Norna stena (pri predizenom variante dierovana)




