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FILTRAČNÁ ŠACHTA 

Je vyrobená z PP materiálov (skruže, dosky, rúry), ktoré zabezpečujú 100% tesnosť 
a samonosnosť. Slúži na očistenie dažďovej vody zachytávanej zo striech, parkovísk a iných 
spevnených plôch od pevných nečistôt (listy, konáre, ihličie a pod.) pred vstupom vody do 
retenčných, akumulačných nádrží, vsakovacích boxov a pod. Veľkosť šachty od priemeru 
D300 do D1000, výška a ostatné rozmery podľa projektu. 

 Varianta bez nornej steny 

  ROZMERY: 

  H celková výška šachty 
  H1 výška spodnej časti rúry odtoku 
  OD1 priemer rúry vtoku 
  OD2 priemer rúry odtoku 
  D priemer šachty vnútorný 

POZNÁMKA: = = =  Varianta so sitom na výtoku a predĺženou nornou stenou 

LEGENDA pre typ PRO 1000: 

1. Poklop DN600 obj.č.: 84 46 14, 84 46 043E, alebo 84 46 19 
2. Roznášací prstenec obj.č.: T3 615 
3. PP kónus vrátane stúpačiek obj.č.: 1CF E63 100 
4. PP skruž vrátane stúpačiek obj.č.: 1RR 100 500 
5. Stúpačky
6. PP šachtové dno obj.č.: 131 000 180 
7. Norná stena (pri predĺženom variante dierovaná)
8. Výtok so sitom (sito zo spodnej časti)
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Ilustračná schéma


