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Schéma napojenia hydrantu cez hrdlovú 

odbočku typ SA a guľový kohút typ KHP, 

KH alebo KHW v prevedení s prírubovým 

pripojením

NAPOJENIE HYDRANTU HRDLOVOU ODBOČKOU TYP SA

V CELOPLASTOVOM PREVEDENÍ Z PE

ZOSTAVA NA OBRÁZKU JE TVORENÁ:

SA  – elektrotvarovková hrdlová odbočka FRIALEN d110/d90

MB  – elektrotvarovková objímka so zarážkou FRIALEN d90

KHP (KH) – guľový kohút z PE s dlhými ramenami d90

KH-ZS  – zemná súprava pre guľový kohút

WM 90°  – elektrotvarovkové koleno 90°s pätkou d90

E  – lemový nákružok d90

ODB (FL) – príruba s oceľovým jadrom d90 (DN 80)

Obrázok zostavy bez podzemného hydrantu 

s prípravou na prírubové pripojenie

CELOPLASTOVÉ PODZEMNÉ 

HYDRANTY Z PE (PN16, DN80)

–  v súlade s normou EN 14339

–  dvojitý uzávez s kužeľom a guľou

–  ideálne kombinuje výhody kovových 

ovládacích prvkov a plastového telesa

POUŽITIE: 

–  pre zásobovanie vodou podľa EN 1074-6

–  k požiarnym účelom podľa EN 14339

–  k núdzovému odberu vody

–  k odvzdušňovaniu a prepláchnutiu 

odbernej siete

Prírubový S ukončením 

na zvarenie


