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Protikorozna ochrana CANUSA

tepelne zmrstovaci systém pre protikoréznu ochranu a izolaciu ocelovych rar

Systém CANUSA pozostava zo $irokého sortimentu vyrobkov, ktoré spifiaju vietky potreby a poziadavky antikoréznej
ochrany rur a spojov.

Pre svoje vlastnosti maju Siroké vyuzitie v plynarenstve, ropnom priemysle, vodnom hospodarstve, tepelnych
rozvodoch a pod.

TECHNICKY POPIS

Vysokozmrstitelné manzety pozostavaju z polyolenovej podlozky (s prie¢nou vazbou), potiahnutej ochrannym
tepelne senzitivnym lepidlom, ktoré sa efektivne viaze s ocelovymi substratmi a beznymi izola¢nymi natermi
potrubi vratane polyetylénu a epoxidu naneseného nastrekom (typ K60, GTS). Vyrobky st dodavané ako tubularne
manzety (typ PLA, PMA) alebo v kott¢och so separatnym uzatvaracim pasom (typ CLH, CLW). To umoznuje rezanie
dizok podla potreby. Na obluky sa pouzivaju pasky v kott¢och (typ HCA, HCN).

Vyrobky spinaju poziadavky normy EN DIN 30 672 a boli testované a schvélené napriklad aj institom DVGW.
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