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KONSTRUKCNE PANELY - PANELTIM

z materialu PP alebo PE-HD, sendvic¢ového charakteru

Konstrukéné panely Paneltim su lahké, ale napriek tomu masivne a pevné

o hrdbke 51 mm. Maju sendvicovy charakter s velkostou komér 50/50 mm alebo
50/100 mm. Vdaka velmi pevnej vnutornej Strukture panelov nie je potrebnych
tolko vystuzovacich prvkov ako u klasickych konstrukcii zhomogénnych dosak.
Mozné dodat aj v polovicnom profile. Panely su odolné voci takmer vetkym
chemickym latkam a su narazuvzdorné. Vyborné mechanické vlastnosti zarucuju
statickd i dynamickd stabilitu.

VYHODY:
- Hygienické, cistia sa lahko a rychlo
- Vysoké termoizola¢né vlastnosti (1,76 W/m2.K) — horlavina triedy E

MOZNE UPRAVY:

— UV stabilizacia,

- antistaticka Uprava,

- protismykovy povrch,

- pouzite v rozsahu teplét: PP od -20°C do +80°C,
PEHD od -40°C do +60°C

PRIKLADY POUZITIA:

NADRZE A BAZENY

OBLOZENIE STIEN
MANTINELY A OHRADENIA
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