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Obklady plastovymi doskami MATROX

Prinosy pre zakaznika
— Odstranenie / vyrazné znizenie prilepovania materidlu

(vacsie mnozstvo prepravovaného materidlu, odstranenie upchdvania nasypiek)
- Véadsia odolnost voci abrazii

(dlhsia Zivotnost zariadenia, ochrana podkladu)

Konkrétne skisenosti s tymito materialmi: uhlie, Zelezna ruda, medena ruda, il, vdpenec, praskové chemikilie,
raselina, syntetickd sadra, kaolin, obilniny, horuci asfalt.

OBKLADOVE MATERIALY

Materialy PE - UHMW (PE 1000) sa vyznacuju:
- nizkym koeficientom trenia

- vysokou odolnostou voci abrazii

- vysokou rdzovou huzevnatostou

MATROX?® family - skupina materidlov vyvinuta pre technolégiu obkladania:
MATROX® - extrémne nizky koeficient trenia

MATROX® U 110 - odoldva vysokym teplotam (horuci asfalt)

MATROX® EX 60 — permanentne antistaticky

MATROX® SE — samozhasajuci (trieda VO podla UL 94)

MATROX® X - zvy3end tvrdost a odolnost voci abrazii

Postup vlastnej instalacie:




