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Liatinové pozinkované svorné spojky a strmene

pre oceľové a PE rúrky 3/8" - 4"

Popis : Agaflex svorné spojky sú pre všetky druhyuniverzálne použiteľné
oceľových a PE rúriek,  môžu sa použiť i na olovené rúrky - viď pracovný
rozsah spojok
spojky vytvárajú mechanicky pevný spoj pomocou svorného krúžku
spojky umožňujú priamu i uhlovú montáž

Certifikát  : SR - Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.; SK - certifikát zhody SK03 - ZSV - 0540

Použitie - rúrky : Svorné spojky pre oceľové a polyetylenové rúrky, rozmery 2 1/2", 3"; a 4" len
oceľ.rúrky

Použitie-médium : Svorné spojky  - SR vyhláška MZ SR č. 550/ 2007/ Z.z.
pitná voda
voda na vykurovanie
tlakový vzduch

Strmene - SR vyhláška MZ SR č. 550/ 2007/ Z.z.
voda na vykurovanie

Použitie - tlak : Svorné spojky  - PN 16 - voda
- PN 10 - tlakový vzduch

Strmene - PN 16 - voda

Použitie - teplota : Svorné spojky  - pitná voda do 25 C°

- voda na vykurovanie do 80 C°

- tlakový vzduch do 70 C°

Strmene - pitná voda do 25 C°

- voda na vykurovanie do 110 C°

Použitý materiál : Telo spojky - liatina žiarovo a galvanicky pozinkovaná
Tesnenie svorných spojok - NBR guma
Tesnenie strmeňov - EPDM guma
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