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Zvéracie pristroje FRIAMAT © slizia vyluéne na zvéranie elektrotvaroviek opatrenych ¢iarovym kédom
2/5 interleaved podl'a ANSI HM 10.8M -1983 a podla ISO CD 13950/08.94

K pouzZitiu podla urcenia patri aj dodrZiavanie vsetkych upozorneni navodu na obsluhu, ako aj
smernic DVGW, DVS, a narodnych predpisov. Uréené su na zvaranie tvaroviek z termoplastov.

FRIAMAT -rrint eco obj. cislo 613122 s ditacim perom
obj. ¢islo 611122 so skenerom

Zvaraci automat najnovsej generacie, plne funkény a vyhovujuci vset-
kym poziadavkam kladenym na dékladnu pracu ako v plynarenstve,
vodarenstve, tak aj pri praci s priemyselnymi rozvodmi.

Extrémne jasny farebny displej 4,3 TFTs vysokym rozliSenim a kon-
trastom.

Zvukova signalizacia umozniuje spolahlivi kontrolu aj v podmienkach
rudnej stavby.

Dlhy zvaraci kabel (4 m) a napajaci kabel (5m) umoznuje maximalnu
volnost pohybu na stavenisku.

Integrovana funkcia pre CHECK kontroluje schopnost stroja Uspesne
vykonat' nasledujuci zvar.

Kontinualne monitorovanie vSetkych funkcii stroja zabezpecuje maxi-
malnu spolahlivost.

Umozriuje dokumentaciu podmienok pri zvarani, prenos dat do pocitaca s
USB pamatou.

Zakladné technické parametre

A~ Vyrobca:
Napéajanie 230V (190- 250V)
Frekvencia 50 Hz (44- 66 Hz)
Prikon 3,5 kW
Zvaraci prud/napatie max 110 A/8-48 V FRIATEC
Poistka 20 A s oneskorenim
FRIATEC AG

Teplota okolia

-20°C az +50°C

PoZadovany vykon generatora:
Mechanicka regulacia4,0 kW
Elektronicka regulacid,0 kW

chladenie
Vstup udajov
Trieda ochrany
Sietovy kabel
Zvaraci kabel
Hmotnost’
Dokumentacia
Traceability
Prenos dat
Pamat
Pracovny rozsah

ventilator

Citacie pero, miniskener, manualne

IP 54 (odolné voci ostriekaniu), trieda |
4m

5m

18 kg

parametre zvaranigbez doplnkovych udajov
nie je k dispozicii

USB pevna pamat, format pdf

1000 zvarov

d 20-d 900 mm

Steinzeugstrasse 50
68229 MANNHEIM
Nemecko
www.friatools.de

Predaj - Servis:

MIVA

MIVA spol. s r.o.

Mlynska 13, 053 11 Smizany

tel.: +421/53/44 33 221, 44 33 219
mobil: +421 905 383 274

e-mail: miva@mivs.sk
www.miva.sk

Servisny technik: 0905 147 893




