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REŤAZOVÉ TESNENIA LU 

Použitie: 
Reťazové tesnenia LU môžu byť použité všade kde je potrebné spoľahlivo utesniť kruhové prestupy, 
ako sú prechody cez steny, prestupy z rôznych nádrží, konce chráničiek a pod. 
Možnosť utesnenia otvoru od 50 mm do extrémne veľkých priemerov. 
Tlaková tesnosť do 0,25 MPa ( 2,5 bar ), pri dvojitom tesnení typ 2LU až do 0,5 MPa ( 5 bar ) 
 
Výhody: 
Pevné gumové diely zabezpečujú dlhú životnosť 
Jednoduchá a rýchla montáž 
Absorbcia otrasov, hluku a vibrácií spôsobených tlakom a napätím 
Rôzne typy materiálov so širokou oblasťou použitie ( viď tabuľku aplikácií ) 
Zabezpečenie elektrickej izolačnej pevnosti 
Hydrostatické tesnenie proti tlakovej vode sa zabezpečuje radiálnym roztlačením 

 
Maximálne uťahovacie momenty pre skutky : 

Upozornenie: 

 Pre maximálnu 100% tesnosť maximálny uhol vyosenia môže byť 1,25 ° 
 Reťazové tesnenie nemôže byť nosičom potrubia s jeho obsahom 
 Na doťahovanie nepožívajte pneumatické a elektrické náradie 
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Výpočet reťazového tesnenia na konkrétnu aplikáciu nájdete na www.miva.sk, konkrétne v katalógu 
P a V v kategórii reťazové tesnenia. 
 

Vzor výpočtu z kalkulačky : 
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