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KOMPOZITNÝ ROZNÁŠACÍ ADAPTÉR typ TXO/315/N355U 

PRE TELESKOPICKÉ POKLOPY  

Univerzálny  podporný adaptér pre teleskopické poklopy D315  typu PIPELIFE, NORSON  a pod.,
s hranatými nosnými liatinovými  telesami s vonkajšími rozmermi  355x355x13mm triedy  zaťaženia 
B125 a D400. Adaptér je umiestnený priamo pod poklopom z liatiny v nosnom telese. Určený je na 
nastavenie výšky  poklopu voči nivelite terénu. Eliminuje dynamické a statické záťaže spôsobené 
pôsobením dopravných prostriedkov. V bitúmenovom  povrchu je šikmá strana stranou, ktorá 
podopiera nosné liatinové teleso poklopu. V dlažbe je nosné liatinové teleso poklopu zapustené do 
adaptéra. Adaptér uľahčuje vkladanie a montáž šácht. Adaptér sa inštaluje do zhutneného podložia.  
V asfaltovom povrchu je nutné vykonať správne plnenie a zhutnenie asfaltovej vrstvy pod adaptérom. 

Výhody: 

Garantovaná pevnosť na zaťaženie D 400
Rýchla a jednoduchá montáž vzhľadom na nízku hmotnosť
Nižšie náklady na prepravu a montáž oproti betónovým
Odstránenie problémov so zamŕzaním vody v montážnych medzerách
Zníženie prenosu dynamických zaťažení ( absorpcia a roznášanie energie )
3 až 4 násobné predĺženie servisných intervalov v porovnaní s vyrovnávacími systémami
z betónu

Výrobca:



KOMPOZITNÝ ROZNÁŠACÍ ADAPTÉR 
TYP TXO/315/N355U

PRE TELESKOPICKÉ POKLOPY

Použitie univerzálneho adaptéru TXO/315/N355U do asfaltovej plochy

Použitie univerzálneho adaptéru TXO/315/N355U pre dlažobné kocky

Teleskop 

s mrežou

Teleskop 

s poklopom

Min. zasunutie Hmotnosť Objednávacie
V min [mm] [kg] číslo

A15 T05   - Poklop teleskop 150 12,00 42 76 01

A15 T05K - Mreža teleskop 150 12,00 42 76 01K

B 125 T30   - Poklop teleskop 150 18,00 42 76 02

B 125 T30K - Mreža teleskop 150 18,00 42 76 02K

D 400 T40   - Poklop teleskop 150 19,00 42 76 04

D 400 T40K - Mreža teleskop 150 19,00 42 76 04K

315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528
315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528

Trieda 
zaťaženia

Typ - popis
Rozmer teleskopu [mm]

d x A x B x Ø x H1 x H
315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528

315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528
315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528

315 x 355 x 355 x 295 x 500 x 528

Povrchová vrstva

Nosná vrstva

Mrazuvzdorná spodná vrstva
95 - 98 % stupnice Proctor

Pieskový obsyp zhutnený
na 95 % stupnice Proctor
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Liatinový poklop s rámom
(355 x 355 x 13 mm)

TXO/315/N355U

Teleskop (rúra) D315

Dlažobné kocky

Piesok stabilizovaný
s cementom 1 : 4

Pieskový obsyp zhutnený 
na 95 % stupnice Proctor
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Liatinový poklop s rámom
(355 x 355 x 13 mm)

TXO/315/N355U

Teleskop (rúra) D315

355 x 355 (A x B)
Liatinový poklop

Ø 295

d 315
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Skrutky

Tesniaca manžeta

Rúra

Výrobca:


