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TUV Rheinland InterCart
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KOMPOZITNY POKLOP KRUHOVY d600 mm
Popis:
e Zodpoveda poZiadavkam normy EN 124
e Vyrobeny zo zmesi mineralnych plniv a recyklovanych
plastov
e Nizka hmotnost, jednoducha preprava a manipulacia
e Odolnost voci poveternostnym podmienkam, agresivnemu
prostrediu chemikalii, kordzii a UV Ziareniu
e Velmi dobre timi ndrazy a otrasy pri maximalnej
prevadzkovej zataZi na cestnych komunikaciach ( nizka
hluénost — nie je nutné tesnenie )
e Povrch poklopu je protiSmykovy
e Poklop dodavany spolu so zamkom ( 2x skrutky imbus ¢. 8)
e Podstatne dlhsia Zivotnost oproti klasickym poklopom
e Vyrobok je 100% recyklovatelny
A6 - poklop vhodny pre zatravnené plochy
A15 - poklop je vhodny na plochy pouzivané pre chodcov,
cyklistov, pripadne iné zatravnené plochy.
B125 - poklop vhodny na pouZzitie pre vozovky ciest, peSich
z6n, parkovacie plochy pre vsetky typy cestnych vozidiel.
D400 - poklop vhodny na pouzitie pre vozovky ciest, pesich
z6n, parkovacie plochy pre vsetky typy cestnych vozidiel.
Trieda Typ - popis Rozmery [mm] Hmotn. Balenie Objedn.
zat'azenia d b i h h1 [kg/ks] [ks/pal.] cislo
A15 @ 600, zamokK 2 X imbus ¢.8 660 830 80 50 43 15 84 46 041E
B 125 @ 600, zamok 2 x imbus ¢.8 670 826 85 50 47 15 84 46 042E
D 400 @ 600, zamok 2 x imbus €.8 660 820 140 90 76 8 84 46 043E
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Trieda Typ - popis Rozmery [mm] Hmotn. Balenie Objedn.
zat'aZenia d b i h h1 [kg/ks] [ks/bal.] ¢islo
A6 @ 600, zahradny, Cierny 630 740 50 30 25 20 84 46 044E




