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MONTÁŽNY NÁVOD

Liatinové pozinkované svorné spojky a strmene

Použitie :
Sú vhodné aj pre rozvody vody v zemi
Svorné spojky umožňujú rýchle a spoľahlivé spojenie rúrok alebo napojenie na rúrky bez závitovania
alebo zvárania .

Typy rúrok :

- oceľové rúrky podľa DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442 ) a DIN 2448/2458 séria 1,2 a 3
- HDPE rúrky PE 80 a PE 100 - SDR 11  podľa DIN 8074 a 8075 a sieťované PE rúrky
PEXa - SDR 11 DIN 16893

Oblasť použitia : - rozvody pitnej vody - teplota do 25°C
- rozvody vykurovacej vody - teplota do 80°C
- rozvody stlačeného vzduchu - teplota do 70°C
- rozvody oleja

Maximálny prevádzkový tlak : - voda PN 16
- stlačený vzduch PN 10

Montážny návod :

- Pred vlastnou aplikáciou je treba dbať na to, aby konce spojovaných rúrok boli delené kolmo na os
rúrky, boli bez otrepov, ostrých hrán, nečistôt, oxidov, zvyškov farieb, nezdeformované a bez závitov

- Jednotlivé časti spojky na rúrku nasunieme v tomto poradí :
1.maticu    2.svorný krúžok     3.podložku     4.tesniaci krúžok

- Koniec rúrky vsunieme do nátrubku tela spojky
- Rúrka musí byť vsunutá podľa hodnôt min - max - viď tabuľka
- Tesniaci krúžok, podložku a svorný krúžok vtlačíme do tesniacej komory nátrubku tela spojky,

prevlečnú maticu s nátrubkom pevne zoskrutkujeme pomocou momentového kľúča, prírubovú
maticu uťahujeme do kríža

- Pri uťahovaní momentovým kľúčom, použijeme nasledujúce momenty :
- spojky 3/8“ - 1 1/4" - 120 Nm
- spojky 1 1/2" - 2"       - 150 Nm

Po 5-tich minútach tzv. „usadovacieho“ času prekontrolujeme dotiahnutie
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