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Návod  na použitie stláčacieho zariadenia
„VODOSTOP 63"

Stláčacie zariadenie „VODOSTOP 63"
Rozsah  :
-PE potrubie do DN 63

Použitie :
Stláčacie zariadenie slúži na rýchle uzatvorenie vodovodného rozvodu alebo
prípojky zhotovenej z PE potrubia pri poruche.

Pokiaľ nepracujete na porušenom potrubí s únikom vody, musí byť
zaistený prietok vody z jednej strany stlačovaného potrubia.
Prítok vody po stlačení potrubia UZATVORTE.

Pracovný postup :
Valce svorky vzdialime od seba na potrebnú vzdialenosť a nasunieme svorku
na potrubie.
Stred potrubia umiestnime do osi skrutky vratidla.
Prevedieme mierne stlačenie. Ak sa vychýli horný válec zo svojej súbežnej
polohy oproti spodnému príliš, uvoľníme skrutku a prevedieme korekciu.
Konštrukcia umožňuje navliecť svorku i na potrubie prechádzajúce blízko
stien alebo dna vodomernej šachty.

UPOZORNENIE !
Pri stlačovaní je potrebné dbať na to ,aby nedošlo k silnému pretlačeniu
steny rúry. Ďalej je potrebné dodržať pozvoľné stláčanie PE potrubia
s malými prestávkami podľa priloženej tabuľky. Zamedzí sa tým
vnútornej deštrukcii PE materiálu.
Zariadenie nemá dištančné doštičky pre určenie okamihu úplného
uzavretia potrubia. Tento okamih je nutné odhadnúť. Nadmerné
uťahovanie môže poškodiť teleso stlačovadla.

Tabuľka pre stláčanie PE potrubia SDR 11

DN [mm]

1 2 3 Celkom

25 14/1 5/- 19/1

32 20/1 6/- 26/1

40 20/1 12/- 32/1

50 30/1 10/- 5/- 45/2

63 35/1 10/1 6/- 51/2

Stláčací krok [ mm ] / doba relaxácie [ min ]

Výrobca :
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