Navod na pouzitie PA — USB Adaptéra

Pri zmene pouzZivania starsich tlaciarni, napr. ihlickovych bez USB portu, riesi tento adaptér
priamu tla¢ protokolov s idajmi o zvaroch zo zvaracich automatov FRIAMAT od roku vyroby
2000 na novych typoch tlaciarni. POZOR ! GDI tlaciarne nie st podporované !

PA — USB Adaptér nevyzZaduje instalaciu ovladaca pre Ziadny systém.

—

paralelna pripojka tlaciaren transformator
Typ Hmotnost [kg] Obj. ¢islo
PA — USB Adaptér 0,2 613 263
Technické udaje:
Napdjanie: 100 - 240V, 50 — 60 Hz ( trafo je sucastou dodavky )
Vystup: 5V

USB — pripojka: ~ USB 1.0 Low — Speed = 1,5 Mbit / sec.
USB 1.1 Low / Full — Speed = 12 Mbit / sec.
USB 2.0 Low / Full — Speed = 12 Mbit / sec.

Zastrcka: USB-B

Dizka kéblu: ccal,8m

LPT — pripojka: 01 jednosmerna
02 obojsmerna

. 03 1284.4 obojsmerna

£022-20012020 Zastrcka: 25 Pol SUB - D, IEEE — 1284 — A

Podporované protokoly:

Tlaciaren: SPP, ECP, IEEE 1284 alebo |IEEE 1284.4
Obojstranne: Nible — Mode, Byle — Mode, ECP — Reverse, BECP — Reverse
TUV
PINENISO 3522 Vyrobca: AK— Nord GmbH, Deutschland

TUV Rheinland InterCart
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