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Montážny návod a technické údaje k PP-H

Technické údaje materiálu PH-H
Mechanické, fyzické a elektrické vlastnosti

Mechanické vlastnosti Hodnota Merná jednotka
Hustota 0,915 g / cm3

33 MPa
1450 MPa
0,16 mm / m °C
103 °C
0,22 W / m°C

Povrchový odpor >1013 Ohm

PP-H diagram tlak/teplota
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Chemická stabilita
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d (mm) 20°C 40°C 60°C 80°C
16 0,65 0,60 0,55 0,50
20 0,70 0,65 0,60 0,55
25 0,80 0,75 0,70 0,65
32 0,95 0,90 0,85 0,75
40 1,10 1,05 0,95 0,85
50 1,25 1,20 1,10 1,00
63 1,45 1,40 1,30 1,20
75 1,55 1,45 1,35 1,25
90 1,65 1,55 1,45 1,35
110 1,85 1,75 1,60 1,40
125 2,00 1,90 1,70 1,50
140 2,10 2,00 1,80 1,60
160 2,25 2,10 1,90 1,70
200 2,50 2,30 2,10 1,90
225 2,65 2,45 2,25 2,00
250 2,80 2,60 2,40 2,15
280 2,95 2,75 2,55 2,30
315 3,15 2,95 2,70 2,45

3
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Polyfúzne zváranie PP-H

P-H 
o

Postu  polyfúzneho zvárania PP-H
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Vonk. priemer rúry
d (mm) d (mm) mm

Skosenie hrany
mm

20 19,85 - 19,95 16 2
25 24,85 - 24,95 18 2
32 31,85 - 31,95 20 2
40 39,75 - 22 2
50 49,75 - 49,95 25 2
63 62,65 - 62,95 29 3
75 74,65 - 74,95 33 3
90 89,65 - 89,95 37 3
110 109,55 - 109,95 43 3

:

: 1

Vonk. priemer rúry d (mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110
(mm) 14 15 17 18 20 26 29 32 35

Tab. .:

:
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Vonk.priemer rúry
d (mm)

Min.hrúbka steny
(mm)

nia
(s) (s) (s)

20 2,5 5 4 2
25 2,7 7 4 2
32 3 8 6 4
40 3,7 12 6 4
50 4,6 16 6 4
63 3,69 24 8 6
75 4,3 30 8 6
90 6,1 40 8 6
110 6,3 50 10 8
.:
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Zváranie PP-H na tupo

Postup zvárani PP-H na tupo

-

-

-
uskuto

–

Hrúbka steny (mm) 4 6 8,0 - 12,0 14 - 20,5
Teplota ohrievacieho telesa (°C) 210 205 200 195
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Postup zvárania natupo
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Hrúbka steny
(mm)

Škára po 

(mm)
(sec)

Max. 
prestavenia

(sec)
(sec)

Ochladenie pod 

p=0, min)
2 - 3,9 0,5 30 - 65 4 4 - 6 4 - 6

4,3 - 6,9 0,5 65 - 115 5 6 - 8 6 - 12
7,0 - 11,4 1,0 115 - 180 6 8 - 10 12 - 20
12,2 - 18,2 1,0 180 - 290 8 10 - 15 20 - 30
20,1 - 25,5 1,5 290 - 330 10 16 - 20 30 - 40
28,3 - 32,3 1,5 330 - 440 12 21 - 25 40 - 50
34,7 - 40,2 2,0 440 - 490 14 25 - 35 50 - 60

41 - 50 2,5 490 - 550 16 35 - 45 60 - 70
.: P-

Zarovnanie a predohrev

2 álu a od 
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