VYROBKY PRE VODOVODY A KANALIZACIE

SACHTOVA ZOSTAVA ID 315

- vhodna ako revizna Sachta

1. Teleskopicky poklop
prelD 315

2. Manzeta pre teleskop

3. Predizenie sachty
(vinovec)

4. Sachtové dno
DN/ID 315 podla Specifikacie

SACHTOVA ZOSTAVA DN 630

@ ————————————————— > —
! 1. Poklop BEGU, liatinovy

alebo kompozitny

2a. Kompozitny roznasaci
prstenec T3615

2b. Plastovy teleskop
vratane manzety

3. Predizenie $achty
dlzka podla potreby

4, Tesnenie

5a. Sachtové dno s driekmi,
rozne konfiguracie

5b. Sachtové dno s hrdlami,
rozne konfiguracie

POKLOPY

liatinovy
A15 az D400

plastovy
A15 typ KGDOV

beténovo - liatinovy  kompozitny
A15 az D400 A15 az D400

CELOPLASTOVE
NADRZE z PE

e

VODOMERNE SACHTY z PP

SVK 1400/1000-X

SACHTOVA ZOSTAVA OD 400

variant s korugovanym pevnym predizenim
- vhodna ako revizna Sachta

variant s PVC hladkym vlozenim

1. Teleskopicky poklop
pre DN 400

2. Manzeta pre teleskop
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3. Predizenie sachty
( hladké PVC alebo
korugované OD 400 )

4. Sachtové dno
DN 400 podla 3pecifikacie

-

. Poklop BEGU, liatinovy
alebo kompozitny

2. Kompozitny prstenec
T3615

3. Konus sachty

4. Tesnenie

5. Skruze pre DN 800
a DN 1000

6a. Sachtové dno s hrdlami,
rozne konfiguracie

6b. Sachtové dno s driekmi,
rézne konfiguracie

MREZA

vtokova - kompozitna a liatinova
B125 az D400

SACHTA NA VRTANU
STUDNU

POKLOP

PRSTENCE

kompozitné roznasacie prstence
B125 a D400

K

kompozitné vyrovnavacie prstence D400
ploché aj klinové DN 320 az DN 635

O

SVK 1400/1000-P
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VYSTUHY STUPACKY

PRESTUP NA KABEL
PRESTUP D32

1100

HRDLO
DN200
(DN160)

100 0

Celoplastova z PP plastovych dosiek

X-3achta zhotovena zo skruzenych PP plastovych dosiek o hribke 5mm
s kruhovymi vystuhami, k obeténovaniu
P-samonosna plastové Sachta zhotovena zo vstrekovanych PP skruzi PIPELIFE

Celoplastové nadrze zo 3piralovych rar PE

ciernej farby s kominom ID 600 mm o hribke 5 mm k obeténovaniu

KONCOVA KLAPKA

typ DN400 D

ULICNA VPUST

typHatypD

Typ H Tyg D
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Celoplastova z PP s hornym odtokom typ H Pre hladké PP, PVC a PE rury

alebo dolnym odtokom typ D P001- 09092020



