D025-24032023

TOV
DINEN 1SO 3834-2

TUV Rheinland InterCart

A SpO O 0 a ovakia \
», A
A e / A4 /] A 0 OD
ob / 90 3 4
e a@ D a A A PR

Zvaraci automat FRIAMAT prime eco

Zvaracie pristroje FRIAMAT sltZia vylucne na zvédranie elektrotvaroviek opatrenych ¢iarovym kédom
2/5 interleaved (ANSI HM 10.8-1983, ISO CD 13950/08.94) a kdd 128 podla ISO 12176-4. K pouZzitiu
podla urenia patri aj dodrziavanie vSetkych upozorneni ndvodu na obsluhu, ako aj smernic DVGW,
DVS, a narodnych predpisov. Uréené su na zvaranie tvaroviek z termoplastov.

FRIAMAT prime eco obj. Cislo 613124 s ¢itacim perom
obj. ¢islo 611124 s miniskenerom
obj. ¢islo 614124 s 1D/2D skenerom

e  Zvaraci automat najnovsej generdcie, plne funkény a vyhovujuci vsetkym poziadavkam kladenym na
dokladnu pracu ako v plynarenstve, voddrenstve, tak aj pri prdci s priemyselnymi rozvodmi.

e  Extrémne jasny farebny displej 4,3“ TFT s vysokym rozliSenim a kontrastom.

e  Zvukova signalizacia umoznuje spolahlivd kontrolu aj v podmienkach rusnej stavby.

e Dlhy zvéraci kdbel (4 m) a napajaci kdbel (5 m) umoziiuje maximalnu volnost pohybu na stavenisku.

e Integrovana funkcia pre CHECK kontroluje schopnost stroja Uspesne vykonat nasledujuci zvar.

e  Kontinualne monitorovanie vSetkych funkcii stroja zabezpecuje maximalnu spolahlivost.

e Umoznuje dokumentaciu podmienok pri zvdrani, vratane doplnkovych informacii a treaceability.

e  Prenos dat do pocitaca Standardnym USB médiom vo forme pdf.

Zakladné technické parametre

Vstupné napatie AC 230V (190-250V)
Frekvencia 50 Hz (44 - 66 Hz)
Vstupny prid AC16 A
Vykon 3,5 kW
Zvaraci prud/napatie  |DCmax 110 A/8 - 48V
Teplota okolia -20°C az +50°C
Vykon generatora AC 5,0 kW (elektronicka regulacia)
Trieda ochrany IP 54 (odolné vodi ostriekaniu), trieda |
Sietovy kabel 5m
Zvaraci kabel 4 m (s koncovkou pre tvarovky @ 4mm)
Kontrola zvarania skrat a prerusenie
Dokumentacia parametre zvarania a doplnkové udaje
Prenos dat USB, bluetooth
Format dat pdf, CSV, FRIATRACE
Interna pamat 20 000 zvarov
, d20-d 900 FRIALEN a FRIAFIT
Pracovny rozsah — -
d 20 - d 1200 ostatni vyrobcovia
Rozmerysx hxv 260 x 500 x 340 mm
Prislusenstvo Navod k obsluhe, transportny box
Vyrobca: Servis: MIVA, spol. s.r o.
mobil: +421 905 383 274
FRIATEC mail.: miva@miva.sk

www.friatools.sk




