
Adaptér FWDPA na pripojenie manometra pre tlakovú skúšku pre 
prípojkové navŕtavacie armatúry FRIALEN DAA  
s rýchloupínacím mechanizmom RED SNAP 

Tento návod na montáž a obsluhu opisuje, ako má používateľ 
pripraviť navŕtavaciu prípojkovú armatúru FRIALEN DAA s 
rýchloupínacím mechanizmom RED SNAP na tlakovú skúšku cez 
domček pomocou adaptéra pre tlakovú skúšku. Popísaný postup sa 
vzťahuje výlučne na prípojkové navŕtavacie armatúry FRIALEN DAA 
s rýchlo-upínacím mechanizmom RED SNAP, ktoré možno od starších 
verzií FRIALEN DAA jednoznačne odlíšiť len podľa červeného 
rýchloupínacieho mechanizmu. 

FRIALEN DAA RED SNAP FRIALEN DAA (staršia verzia) 

Dodržiavanie súvisiacich dokumentov 
Tento návod na montáž a obsluhu je súčasťou technickej dokumentácie tohto výrobku. 
K ďalším podkladom patrí:  

Návod na montáž „prípojkovej navŕtavacej armatúry FRIALEN DAA“

Technický dátový list pre prípojkovú navŕtavaciu armatúru DAA.
Pozri aj stránku www.aliaxis.de/de/downloads

ktuálny stav dokumentov. Odchýlky od návodu na montáž a nedodržiavanie
predpísaných bezpečnostných pokynov môžu viesť k zraneniu osôb, dokonca k smrti, alebo
škodách na majetku.
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Upozornenie

Tlakovú skúšku cez domček prípojkovej navŕtavacej armatúry DAA s rýchloupínacím 
mechanizmom RED SNAP je možné zrealizovať až po uplynutí doby chladnutia CT, ktorá je 
uvedená na samolepke s čiarovým kódom armatúry DAA RED SNAP.

Odskrutkovaním proti smeru hodinových 

ručičiek snímte zátku a odložte ju tak, aby sa 

neznečistila. Adaptér pre tlakovú skúšku 

FWDPA so skúšobnou prípojkou naskrutkujte 

v smere hodinových ručičiek a ručne ho 

dotiahnite do domčeka armatúry DAA RED 

SNAP až na doraz. 

Napojte ku skúšobnej prípojke vedenie so 

skúšobným médiom. Pomaly napĺňajte 

potrubie, zabráňte nárastu tlaku, ak sa používa 

sledovač prúdenia plynu, dodržiavajte 

technické špecifikácie. 

Tlakovú skúšku vykonajte v súlade s platnými 

predpismi. 

Po úspešnom vykonaní tlakovej skúšky najprv 

odstráňte vedenie so skúšobným médiom zo 

skúšobnej prípojky. Potom sa musí potrubie 

domovej prípojky opatrne a úplne odvzdušniť 

cez skúšobnú prípojku. Následne odstráňte 

adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA so 

skúšobnou prípojkou z domčeka DAA RED 

SNAP odskrutkovaním proti smeru hodinových 

ručičiek. 
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Vykonajte záverečné práce, ako je navŕtanie 

hlavného potrubia a uzavretie armatúry DAA 

RED SNAP v súlade s pokynmi na montáž 

„FRIALEN prípojkovej navŕtavacej armatúry 

DAA“. 

Bezpečnostné pokyny - Čítajte pozorne celý 
návod! 

Rešpektujte upozornenia v návode na montáž, 
www.aliaxis.de/de/downloads. 

Upozornenie
Navŕtanie vrtáka a montáž adaptéra pre tlakovú skúšku FWDPA sa nesmie vykonávať, 
ak je armatúra DAA RED SNAP namontovaná a navarená na hlavné potrubie, ale výlučne 
v dielni s vhodným pracovným priestorom a upínacími zariadeniami. Odkryté výhrievacie 
vinutie na sedlovej ploche armatúry DAA RED SNAP nesmie byť poškodené ani znečistené. 
Nastavenie vrtáka armatúry DAA RED SNAP od výroby sa nesmie meniť, inak nebudú 
následná montáž a navarenie na hlavné potrubie pravdepodobne možné. 

Zamýšľané použitie pre tlakovú skúšku 

Adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA (  613 597) zo série FRIATOOLS sa 

používa na navŕtanie výlučne armatúr DAA RED SNAP a na uchytenie manometra za účelom 

vykonania tlakovej skúšky cez domček armatúry DAA RED SNAP. 

Toto navŕtanie, ktoré zrealizuje používateľ, umožňuje tlakovú skúšku navarenej armatúry 

DAA RED SNAP vrátane domovej prípojky priamo cez domček. 

Na tento účel poskytuje adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA: 

- uzavreté puzdro ako stredové vedenie vrtáka, ako aj

- prípojku pre manometer.

Okrem toho je potrebné, aby používateľ zabezpečil ďalšie nástroje: 

- štandardnú vŕtačku s HSS špirálovým 8 mm vrtákom a dlhým min. 100 mm

- vhodné zariadenie na realizáciu tlakovej skúšky
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Navŕtanie vrtáka v dielni 

Vyberte armatúru DAA RED SNAP z fólie, fóliové vrecko 

uchovajte pre prípad ďalšieho zabalenia. Odskrutkujte 

zátku na armatúre DAA RED SNAP proti smeru 

hodinových ručičiek, snímte ju a uložte tak, aby sa 

neznečistila. 

Zaskrutkujte adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA v smere 

hodinových ručičiek na domček armatúry DAA RED SNAP 

až na doraz. 

Upozornenie

Používajte výlučne 8 mm špirálový HSS vrták s dĺžkou 100 mm. Dodržiavajte špecifikácie 
a predpisy výrobcu používaných vŕtačiek.

Armatúru DAA RED SNAP stabilne umiestnite na vhodnú 

pracovnú plochu. Skontrolujte správne nastavenie vŕtačky 

(stredné otáčky, bez príklepu). Veďte biely vrták cez armatúru 

DAA RED SNAP vŕtačkou cez vŕtacie puzdro adaptéra FWDPA 

pri stredných otáčkach bez príklepu. Vrták sa musí zavŕtať 

v celej dĺžke. 

Adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA snímte odskrutkovaním 

proti smeru hodinových ručičiek. Skontrolujte priechodnosť 

otvoru. Rukou odstráňte prípadné triesky nad a pod otvorom. 

Zátku armatúry DAA RED SNAP naskrutkujte na domček 

naspäť. 
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Montáž a tlaková skúška armatúry DAA RED SNAP na stavenisku 

Navarenie armatúry DAA RED SNAP na hlavné potrubie 

vykonajte podľa montážneho návodu „FRIALEN prípojková 

navŕtavacia armatúra“ a zrealizujte inštaláciu domovej 

prípojky.  

Upozornenie

Nikdy nevŕtajte do hlavného potrubia pred vykonaním tlakovej skúšky cez domček. 
V opačnom prípade sa tlaková skúška už nemôže vykonať oddelene od hlavného potrubia.

Pri vykonávaní tlakovej skúšky dodržiavajte príslušné 

národné predpisy a normy (napr. nem. DVGW pracovný list 

G 469). Prípojku si zabezpečí používateľ. Dodržiavajte 

návod na obsluhu skúšobnej prípojky od výrobcu. Napojte 

skúšobnú prípojku na adaptér pre tlakovú skúšku FWDPA. 
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Výrobca: 

FRIATEC AG

Steinzeugstrasse 50

68229 MANNHEIM

Nemecko

www.friatools.de


