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Návod na obsluhu

TESNIACE VAKY POTRUBIA

POZOR!!! Pred použitím tesniacich 

vakov potrubia si prečítajte 

starostlivo tento návod na 

obsluhu. Nedodržiavanie návodu 

na obsluhu a bezpečnostných 

opatrení môže mať za následok 

poškodenie výrobku alebo byť 

príčinou vážneho zranenia či 

dokonca smrti.

Tesniace vaky potrubia sú vyrobené z kvalitnej gumy, 

vystužené polyamidovou alebo kevlarovou tkaninou. 

Kovové časti sú antikorózne. Každý vak je vybavený 

rýchlospojkou na nafukovanie a okom na manipuláciu 

a zaistenie. Odolávajú poveternostným vplyvom, 

teplotám od - 30 °C do 80 °C, úžitkovej a odpadovej vode 

a sú stredne odolné chemikáliám. Používajú sa hlavne

pri opravách, haváriách, údržbe a pri skúškach tesnosti 

potrubia vodou aj vzduchom.

Tento návod slúži pre všetky typy a veľkosti vakov 

vyrábaných firmou VAPO Ide o:

- Tesniace vaky potrubia - U, PU a PU-F

- Tesniace vaky potrubia krátke - UK a PUK

- Tesniace vaky potrubia s veľkým prietokom - PU-G

- Tesniace vaky potrubia vysokotlakové - UU

- Tesniace vaky potrubia vajcovité - UV, UVP a PUV, 

PUV-F, PUVP

- Tesniace vaky potrubia vankúšové - UP a PUP

- Tesniace vaky na skúšanie šácht - US

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 

PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

TESNIACICH VAKOV POTRUBIA

1.  pred každým použitím a po použití vždy skontrolujte 

vak a jeho príslušenstvo

2.  zvoľte správnu veľkosť vaku vzhľadom k priemeru 

potrubia

3.  vždy používajte ovládaciu jednotku, hadice a 

armatúry, ktoré boli schválené výrobcom

4.  používajte ochranný odev a prostriedky

5.  pred inštaláciou vaku vyčistite potrubie

6.  skontrolujte správnu inštaláciu vaku v potrubí

7.  nikdy neprekračujte výrobcom stanovený 

prevádzkový tlak vaku

8.  nikdy sa nezdržujte v blízkosti vaku, keď je tlakovaný 

v potrubí

9.  pred vypustením vaku vždy znížte protitlak na 

minimum

PRED POUŽITÍM AKÉHOKOĽVEK TESNIACEHO VAKU 

POTRUBIA FIRMY VAPO SA DÔKLADNE ZOZNÁMTE 

S TÝMTO NÁVODOM NA OBSLUHU. AK BUDETE 

MAŤ NEJAKÉ OTÁZKY, ALEBO SA DOSTANETE DO 

OKOLNOSTÍ, KTORÉ NIE SÚ POPÍSANÉ V TOMTO 

NÁVODE, KONTAKTUJTE IHNEĎ VÝROBCU.



 POSTUP PRED POUŽITÍM VAKU

1. Pred každým použitím a po použití vždy 

skontrolujte vak a jeho príslušenstvo

  • Povrch vaku nesmie byť mechanicky ani chemicky 

poškodený (trhliny, pľuzgiere, obnažená textilná 

výstuž). Plniaca rýchlospojka nesmie byť poškodená.

  • Ovládacia jednotka a prepojovacia hadica vrátane 

vsuviek a rýchlospojok nesmú byť poškodené.

  • Po každom použití odstráňte 

nečistoty z povrchu vaku a umyte 

ho vodou a saponátom. Nikdy 

nepoužívame rozpúšťadlá alebo 

agresívne čistiace látky.

2. Zvoľte správnu veľkosť vaku vzhľadom 

k priemeru potrubia

  • Každý vak je navrhnutý pre určitý rozsah priemerov. 

Nikdy nie je dovolené používať vak v potrubí 

väčšieho priemeru ako je uvedené na vaku.

3. Vždy používajte ovládaciu jednotku, hadice 

a armatúry, ktoré boli schválené výrobcom

  • Vždy starostlivo skontrolujte ovládaciu jednotku 

vrátane poisťovacieho ventilu a prepojovacie hadice 

vrátane vsuviek a rýchlospojok. Pozor na nečistoty 

v rýchlospojkách, ktoré spôsobujú netesnosť.

  • Nie je dovolené samovoľne meniť nastavenie 

poisťovacieho ventilu.

  • Ak zistíte akékoľvek poškodenie vaku alebo 

príslušenstva, kontaktuje výrobcu za účelom 

posúdenia závady, alebo vrátenia výrobku.

4. Používajte ochranný odev a prostriedky

  • Pri práci s tesniacimi vakmi potrubia VAPO vždy 

noste pracovný odev, prilbu, ochranné okuliare 

a rukavice.

 

5. Pred inštaláciou vaku vyčistite potrubie

  • Pred umiestnením vaku do potrubia 

vždy odstráňte blato, piesok, 

kamene a iné ostré predmety, ktoré 

môžu spôsobiť poškodenie plášťa 

vaku.

 POSTUP POČAS POUŽITIA VAKU

6. Skontrolujte správnu inštaláciu vaku v potrubí

  • Vak musí byť zasunutý do potrubia celý, nikdy 

nesmie byť jeho časť vysunutá.

  • Vak musí byť vždy zaistený proti vysunutiu 

z potrubia z dôvodu protitlaku.

  • Vak mimo potrubia nikdy nenafukujte na tlak väčší 

ako 0,02 MPa (0,2 bar).

  • Nikdy nenafukujte vak v potrubí, ktoré nebolo riadne 

vyčistené.

 

7. Nikdy neprekračujte výrobcom stanovený 

prevádzkový tlak vaku

  • Vak nafukujte vždy na predpísaný prevádzkový 

tlak, ktorý je uvedený na etikete každého vaku. Pri 

dlhšom použití vaku odporúčame kontrolovať tlak 

najmenej každú hodinu.

  • Správnosť funkcie ovládacej jednotky odporúčame 

kontrolovať pravidelne po každom použití. 

Poisťovací ventil musí odfukovať pri tlaku:

 0,16 – 0,17 MPa u V 1,5 

 0,26 – 0,27 MPa u V 2,5

 0,11 – 0,12 MPa u V 1

  • Prekročenie stanoveného prevádzkového tlaku 

môže mať za následok deštrukciu vaku.

8. Nikdy sa nezdržujte v blízkosti vaku, keď je 

tlakovaný v potrubí

  • Nebezpečný priestor je pred každým potrubím, 

kanálom alebo vpusťou, kde je umiestnený vak. 

 POZOR!!! NIKDY SA NEZDRŽUJTE V TOMTO 

NEBEZPEČNOM PRIESTORE. NEHODA MÔŽE 

ZAPRÍČINIŤ VÁŽNE ZRANENIE ALEBO DOKONCA 

SMRŤ.

 POSTUP PRI VYTIAHNUTÍ VAKU

9. Pred vypustením vaku vždy znížte protitlak 

na minimum

  • Zníženie protitlaku vzduchu, alebo odčerpanie 

hladiny za vakom je nutné preto, aby nedošlo 

pri jeho vyfúknutí k prudkému vytlačeniu vaku z 

potrubia a jeho poškodeniu alebo zničeniu.

  • Odstráňte zaistenie vaku proti vysunutiu.

  • Pred vybratím vaku z potrubia ho najskôr vyfúknite. 

Nikdy ho nevyťahujte za napúšťaciu hadicu, ale za 

lano, ktoré je uchytené k závesnému oku.

 

Návod na obsluhu
TESNIACE VAKY POTRUBIA

Výrobca:


