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NÁVOD NA POUŽITIE 
REŤAZOVÉHO TESNENIA LU 

 
 
Popis: 
Reťazové tesnenie je určené na utesnenie jednej rúry, alebo kábla s priemerom nad 40 mm v 
oceľovej rúre, jadrovom vrte a pod. Maximálna odolnosť reťazového tesnenia je 0,25 MPa (2,5 bar). 
 
Bezpečnosť: 
Reťazové tesnenie nemôže byť nosičom potrubia s jeho obsahom, nemožno ho tiež považovať za 
podporu. Potrubie musí byť správne podopreté a vycentrované v otvore. 
• Na čistenie elastomérových prvkov sa smú používať iba čistiace prostriedky určené na tento účel 
• Pred montážou skontrolujte, či je tesnenie kompletné a nepoškodené. Inštalácia poškodeného 
tesnenia môže spôsobiť, že nebude správne funkčné. 
• Pri montáži chráňte tesnenie pred mechanickým poškodením a nečistotami. 
• Počas inštalácie dodržiavajte podnikové normy, príslušné priemyselné predpisy, predpisy a pokyny 
týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

Schéma: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tesniace prvky: 
Reťazové tesnenie tvorí príslušný počet prítlačných doštičiek z plastu, elastomérová vložka (EPDM, 
EPDM s certifikátom na pitnú vodu, NBR, SILIKÓN) a s príslušným počtom skrutiek s podložkami a 
maticami (A2, A4, alebo pozinkované). Podložky sú dostupné od modelu LU-5. Skrutky (A2, A4) sú 
namazané mazivom proti zadieraniu závitov (GLEITMO 810).  
Skrutky bez označenia označujú elastomérovú vložku vyrobenú z EPDM, 
skrutky so zelenou hlavou označujú elastomérovú vložku z NBR a modrou farbou sa označujú 
elastomérové vložky zo silikónu. 
 
 
Na správnu inštaláciu tesnenia sú potrebné nasledujúce nástroje: 
 
• Momentový kľúč 
• Hlavice 8, 13, 17 a 19 mm (v závislosti od veľkosti tesnenia) 
• Mazivo 
• Prostriedky na čistenie otvoru a potrubia, kábla od prachu alebo iných nečistôt (stlačený vzduch, 
čistiace utierky atď.) 
 
 
 

E032-12012024



Montáž: 
Pred inštaláciou reťazového tesnenia kontrolujte: 
• Či bolo zvolené vhodne:  Kalkulačka výberu reťaze je dostupná na www.miva.sk  
• Či je vyrobené z potrebného materiálu podľa predpokladaného použitia v projekte: 
- článok vyrobený z EPDM (bez dodatočného označenia), NBR (hlava skrutky natretá zelenou farbou), 
silikón (vložka je modrá) 
- skrutka A2 alebo A4 
• Či je otvor hladký, čistý a bez pozdĺžnych drážok. Pred inštaláciou tesnenia je potrebné opraviť 
všetky chyby otvorov. 
• Či nemá potrubie alebo kábel nejaké poškodenie alebo chyby. 
• Ak je potrubie alebo kábel už nainštalovaný v otvore, urobte nasledovné: 
-skontrolujte jeho axiálnosť a uhlovú odchýlku. Uhlová odchýlka osi potrubia od osi otvoru nemôže 
presiahnuť 1,25 stupňa. 
-po kontrole a uistení sa že tesnenie je dobre osadené, kompletné, diera je správne pripravená a že 
máme potrebné náradie, môžeme začať s montážou. 
 
Montáž tesnenia: 
Pripravte reťaz na montáž 
predpoklady - odskrutkujte posledný prítlačný prvok. 
 
 
 
Nasaďte otvorenú reťaz 
na prípojné potrubie tak, aby 
skrutky mali hlavu nahor 
v smere montáže. 
 
 
 
Skontrolujte, či všetky  
prítlačné dosky sa otáčajú k okraju lievika, otvoru,  
alebo vyvŕtaného otvoru, potom konce spojte skrutkou 
a dotiahnite prstami. 
 

Vložte predkrútenú reťaz do otvoru, alebo potrubia. 
V prípade dlhej reťaze vložte najskôr články 
umiestnené v spodnej časti. V prípade odporu pri pohybe  
pozdĺž povrchu potrubia, alebo kábla je možné natrieť plochu 
klzkým prostriedkom. Nesmú sa používať lubrikanty na báze ropy. 
 

 

Uistite sa, že žiadna časť reťaze nepresahuje kraj diery 
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Uťahovacie skrutky: 

Utiahnite skrutky kľúčom dynamometricky jednu po druhej 
otáčaním každej po celom obvode, kým sa nedosiahne  
požadovaný montážny moment, nie väčší ako je uvedené v tabuľke. 
 

 

 

Maximálne uťahovacie momenty pre skutky : 

 
Pneumatické a elektrické náradie nie je povolené na doťahovanie reťazových tesnení 

 
Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny. 
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