
PRESTUP D32

VÝSTUHY

PRESTUP NA KÁBEL
HRDLO
DN200

(DN160)

POKLOP
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STÚPAČKY

VÝROBKY PRE VODOVODY A KANALIZÁCIE

PREDAJCA:

VÝROBCA:

ŠACHTOVÁ ZOSTAVA ID 315

ŠACHTOVÁ ZOSTAVA DN 630

CELOPLASTOVÉ
NÁDRŽE z PE

ULIČNÁ VPUSŤ
typ H a typ D

KONCOVÁ KLAPKA

ŠACHTA NA VŔTANÚ
STUDŇU

VODOMERNÉ ŠACHTY z PP

POKLOPY PRSTENCE MREŽA

ŠACHTOVÁ ZOSTAVA DN 800 a 1000

ŠACHTOVÁ ZOSTAVA OD 400
variant s PVC 

hladkým predľžením
variant s korugovaným 

predĺžením
variant s korugovaným pevným predľžením

- vhodná ako revízna šachta- vhodná ako revízna šachta
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1. Teleskopický poklop
     alebo mreža
     pre ID 315

2. Manžeta pre teleskop

3. Predĺženie šachty 
     ( vlnovec )

4. Šachtové dno
     DN/ID 315 
podľa špeci�kácie
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1. Teleskopický poklop
      alebo mreža
     pre DN 400

2. Manžeta pre teleskop

3. Predĺženie šachty 
     ( hladké PVC alebo
       korugované OD 400 )

4. Šachtové dno
     DN 400 
     podľa špeci�kácie

1. Poklop alebo mreža
     pre DN 400

3. Predĺženie šachty 
( korugované OD 400 )

4. Šachtové dno
     DN 400 
      podľa špeci�kácie

1.   Poklop BEGU, liatinový
       alebo kompozitný

2a. Kompozitný roznášací
       prstenec T3615

2b. Plastový teleskop
        vrátane manžety

3.   Predĺženie šachty
       dĺžka podľa potreby

5a. Šachtové dno s driekmi,
        rôzne kon�gurácie

5b. Šachtové dno s hrdlami,
        rôzne kon�gurácie

4.   Tesnenie

1.   Poklop BEGU, liatinový
       alebo kompozitný

2.   Kompozitný prstenec
       T3615

3.   Kónus šachty

5.   Skruže pre DN 800
       a DN 1000

6a. Šachtové dno s hrdlami,
        rôzne kon�gurácie

6b. Šachtové dno s driekmi,
        rôzne kon�gurácie

4.   Tesnenie

1

2a

2b

4

3

5a

5b

1

2

3

4

5

4
6a

6b

betónovo - liatinový
A15 až D400

SVK 1400/1000-X SVK 1400/1000-P

kompozitné roznášacie prstence
B125 a D400

vtoková - kompozitná a liatinová
B125 až D400

kompozitné vyrovnávacie prstence D400
ploché aj klinové DN 320 až DN 635

kompozitný
A15 až D400

liatinový
A15 až D400

plastový
A15 typ KGDOV

Celoplastové nádrže zo špirálových rúr PE
čiernej farby s komínom ID 600 mm

Celoplastová z PP plastových dosiek
o hrúbke 5 mm k obetónovaniu

X-šachta zhotovená zo skružených PP plastových dosiek o hrúbke 5mm
s kruhovými výstuhami, k obetónovaniu
P-samonosná plastová šachta zhotovená zo vstrekovaných PP skruží PIPELIFE

Celoplastová z PP s horným odtokom typ H
alebo dolným odtokom typ D

Pre hladké PP, PVC a PE rúry

Typ H Typ D
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L1

P001- 09092020

typ DN400


